Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszczz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OGRODZENIA
1 Demontaz istniejgcego ogrodzenia m
d.1 analiza
indywidualna
45 m 45,000
RAZEM 45,000
2 DOSTAWA ORAZ MONTAZ URZADZEN
2 Dostawa oraz montaz urzadzenia wraz z pracami szt
d.2| analiza ziemnymi - linowy zestaw zabawowy
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Dostawa oraz montaz urzgdzenia wraz z pracami szt
d.2[ analiza ziemnymi - hustawka familijna
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Dostawa oraz montaz urzadzenia wraz z pracami szt
d.2| analiza ziemnymi - karuzela rodeo
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Dostawa oraz montaz urzadzenia wraz z pracami szt
d.2| analiza ziemnymi - hustawka bocianie gniazdo
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Dostawa oraz montaz urzgdzenia wraz z pracami szt
d.2[ analiza ziemnymi - zestaw sprawnos$ciowy
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Dostawa oraz montaz urzgdzenia wraz z pracami szt
d.2| analiza ziemnymi - tablica regulaminowa
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Dostawa oraz montaz urzadzenia wraz z pracami szt
d.2[ analiza ziemnymi - kosz na odpady
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 Dostawa oraz montaz urzadzenia wraz z pracami szt
d.2[ analiza ziemnymi - fawka bez oparcia
indywidualna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
10 Dostawa oraz montaz urzgdzenia wraz z pracami szt
d.2[ analiza ziemnymi - stojak na rowery
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
11 Dostawa oraz montaz urzadzenia wraz z pracami m
d.2| analiza ziemnymi - ogrodzenie nowe
indywidualna
50 m 50,000
RAZEM 50,000
12 Dostawa oraz montaz urzadzenia wraz z pracami m
d.2| analiza ziemnymi - ogrodzenie istniejgce do ponownego montazu
indywidualna
45 m 45,000
RAZEM 45,000
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13 Dostawa oraz montaz urzgdzenia wraz z pracami szt
d.2[ analiza ziemnymi - furtka
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14 Dostawa oraz montaz urzgdzenia wraz z pracami szt
d.2| analiza ziemnymi -brama techniczna
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ
15| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
4,62 m2 4,620
RAZEM 4,620
16] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3| 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 3
4,62 m2 4,620
RAZEM 4,620
17 Wywoéz i utylizacja POW. 4,62 M2 GR. 35 CM m3
d.3
poz.16 * 0,35 m3 1,617
RAZEM 1,617,
18] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.3] 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4,62 m2 4,620
RAZEM 4,620
19] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.3[ 0121-01 ziemnych
0,001 ha 0,001
RAZEM 0,001
20[ KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm PIASEK
4,62 m2 4,620
RAZEM 4,620
21| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna -za | m2
d.3] 0114-02 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu PIASEK
Krotnos¢ = -10
poz.20 m2 4,620
RAZEM 4,620
22| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3[ 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm KRUSZYWO 0-31,5 MM
poz.20 m2 4,620
RAZEM 4,620
23| KNR 2-31 [ Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.3| 0105-05 | recznym -4 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.20 m2 4,620
RAZEM 4,620
24| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.3[ 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
poz.20 m2 4,620
RAZEM 4,620
4 OBRZEZA BETONOWE
25 KNR 2-31 [ Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 30x40 cm w m
d.4[ 0401-06 | gruncie kat.lll-IV
analogia
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
26 Wywéz i utylizacja materiatu z korytowania m3
d.4
poz.25*0,3*0,3 m3 0,675
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RAZEM 0,675
27| KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.4[ 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
analogia | cementowg
poz.25 m 7,500
RAZEM 7,500
28| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4| 0402-03
poz.26 m3 0,675
RAZEM 0,675
5 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA
29| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|f m2
d.5| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
315,07 m2 315,070
{urzadzenie 6} - (11,17 * 4,75) m2 -53,058
{urzadzenie 7} - (3,14 * 2,31 * 2,31) m2 -16,755
RAZEM 245,257
30 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.5| 0101-02 [ chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
poz.29 m2 245,257
RAZEM 245,257
31 Wywéz i utylizacja POW. 245,257 M2 GR. 30 CM m3
d.5
poz.29 * 0,3 m3 73,577
RAZEM 73,577
32| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.29 m2 245,257
RAZEM 245,257
33| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.5[ 0121-01 ziemnych
0,025 ha 0,025
RAZEM 0,025
34| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.5| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
analogia | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
poz.29 m2 245,257
RAZEM 245,257
35| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.5| 0104-02 [ poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - za
analogia | kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Krotnos¢ = 20
poz.29 m2 245,257
RAZEM 245,257
6 OBRZEZA GUMOWE
36 Dostawa oraz montaz urzadzenia wraz z pracami m
d.6| analiza ziemnymi - obrzeza gumowe
indywidualna
213 m 213,000
{urzadzenie 4}- (1,2 +5,42*2+2,67*2+7*2-1,2) m -30,180
{urzadzenie 6} - (11,17 *2 + 4,75 * 2) m -31,840
{urzadzenie 7} - (3,14 * 4,62) m -14,507
RAZEM 136,473
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