
1. Zakres prac uzgodniony z inwestorem.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grzegorz Karpiński

DATA OPRACOWANIA: 26.07.2022

ADRES INWESTORA: 48-340 GŁUCHOŁAZY, UL. RYNEK 15

NAZWA INWESTORA: GMINA GŁUCHOŁAZY

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja podłóg w 3 salach i sufitu w Publicznej szkole 
Podstawowej nr. 1 w Głuchołazach

ADRES INWESTYCJI: ul. Skłodowskiej 9
48-340 Głuchołazy

ul. Korfantego 9A, 48-340 Głuchołazy

PRZEDMIAR

Grzegorz Karpiński

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

26.07.2022

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 5974



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 SALA 3

1
d.1

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki cementowej- POSADZKA ŻYWICZNA m2

74,44 m2 74,440

RAZEM 74,440

2
d.1

KNR 4-04
1105-01
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na
odległość 25 km

m3

poz.1 * 0,015 m3 1,117

RAZEM 1,117

3
d.1

0108-12
0108-12

OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ t

poz.2 * 1,6 t 1,787

RAZEM 1,787

4
d.1

KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0
m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko -
UZUPEŁNIENIE OK. 20% POWIERZCHNI

m2

poz.1 * 20% m2 14,888

RAZEM 14,888

5
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.1 m2 74,440

RAZEM 74,440

6
d.1

NNRNKB
202 1130-02

1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.1 m2 74,440

RAZEM 74,440

7
d.1

KNR 2-02
1112-02
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą
izolacyjną rulonowe - Lentex - WYKŁADZINA
HETEROGENICZNA Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ 10
cm

m2

poz.1 m2 74,440

RAZEM 74,440

8
d.1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

poz.1 m2 74,440

RAZEM 74,440

9
d.1

KNR 2-02
2004-01
analogia

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-
01 - ZABUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO

m2

0,25 * 0,25 * 3 m2 0,188

RAZEM 0,188

10
d.1

NNRNKB
202 2802-01

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami
kamionkowymi GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 3 mm - PION KANALIZACYJNY

m2

poz.9 m2 0,188

RAZEM 0,188

2 SALA 107

11
d.2

KNR 4-01
0804-07
analogia

Zerwanie posadzki cementowej- POSADZKA ŻYWICZNA m2

60,00 m2 60,000

RAZEM 60,000

12
d.2

KNR 4-04
1105-01
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na
odległość 25 km

m3

poz.11 * 0,015 m3 0,900

RAZEM 0,900

13
d.2

0108-12
0108-12

OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ t

poz.12 * 1,6 t 1,440
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,440

14
d.2

KNR 4-01
0803-02

Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0
m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko -
UZUPEŁNIENIE OK. 20% POWIERZCHNI

m2

poz.11 * 20% m2 12,000

RAZEM 12,000

15
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.11 m2 60,000

RAZEM 60,000

16
d.2

NNRNKB
202 1130-02

1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.11 m2 60,000

RAZEM 60,000

17
d.2

KNR 2-02
1112-02
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą
izolacyjną rulonowe - Lentex - WYKŁADZINA
HETEROGENICZNA Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ

m2

poz.11 m2 60,000

RAZEM 60,000

18
d.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

poz.11 m2 60,000

RAZEM 60,000

3 SALA 110

19
d.3

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw
sztucznych lub metalowym

szt.

16,00 szt. 16,000

RAZEM 16,000

20
d.3

KNNR 7
0702-02
z.o.3.4.

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z
rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż

m2

76,00 m2 76,000

RAZEM 76,000

21
d.3

KNR 4-04
1105-01
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na
odległość 25 km

m3

poz.20 * 0,03 m3 2,280

RAZEM 2,280

22
d.3

0108-12
0108-12

OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ t

poz.21 * 1,6 t 3,648

RAZEM 3,648

23
d.3

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

24
d.3

KNR-W 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego
lub betonowego

m

3 * 4 m 12,000

RAZEM 12,000

25
d.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

26
d.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

27
d.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

m

4 * 3 m 12,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 12,000

28
d.3

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane n.t. na podłożu innym niż betonowe

m

4 * 8 + 3 + 3 + 6 m 44,000

RAZEM 44,000

29
d.3

KNNR 5
0302-02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

30
d.3

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

31
d.3

KNNR 7
0702-02

kalk. własna

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z
rastrami o wymiarach 600x600 mm - SUFIT
AKUSTYCZNY 60X60

m2

poz.20 m2 76,000

RAZEM 76,000

32
d.3

KNNR 5
0503-03

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -
świetlówkowa 4x40 W - OPRAWY LED

kpl.

poz.19 kpl. 16,000

RAZEM 16,000

33
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego
napięcia - 1 faza

pomi
ar

1 + 1 + 1 + 1 pomi
ar

4,000

RAZEM 4,000

34
d.3

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 1-fazowy,
pomiar pierwszy

pomi
ar

1 + 1 + 1 + 1 pomi
ar

4,000

RAZEM 4,000

35
d.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza

szt.

1 + 1 + 1 + 1 szt. 4,000

RAZEM 4,000

36
d.3

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podłogi ponad 5 m2 - TYLKO PO BRUZDACH

m2

poz.26 * 0,2 m2 0,600

RAZEM 0,600

37
d.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
TYLKO PO BRUZDACH

m2

poz.36 m2 0,600

RAZEM 0,600

38
d.3

KNR 2-02
2004-01
analogia

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-
01 - ZABUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO

m2

0,25 * 0,25 * 3 m2 0,188

RAZEM 0,188

39
d.3

NNRNKB
202 2802-01

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami
kamionkowymi GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 3 mm

m2

poz.38 m2 0,188

RAZEM 0,188

4 SALA 305

40
d.4

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego
GP-2 i GP-4

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

41
d.4

KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - DEMOTAŻ
POSADZKI Z PANELI

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
57,00 m2 57,000

RAZEM 57,000

42
d.4

KNR 4-04
1105-01
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na
odległość 25 km

m3

poz.41 * 0,01 m3 0,570

RAZEM 0,570

43
d.4

0108-12
0108-12

OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ t

poz.42 * 1,6 t 0,912

RAZEM 0,912

44
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.41 m2 57,000

RAZEM 57,000

45
d.4

NNRNKB
202 1130-02

1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.41 m2 57,000

RAZEM 57,000

46
d.4

KNR 2-02
1112-02
analogia

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą
izolacyjną rulonowe - Lentex - WYKŁADZINA
HETEROGENICZNA Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ

m2

poz.41 m2 57,000

RAZEM 57,000

47
d.4

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
wykładzin rulonowych

m2

poz.41 m2 57,000

RAZEM 57,000

48
d.4

KNR 2-02
2004-01
analogia

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-
01 - ZABUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO

m2

0,25 * 0,25 * 3 m2 0,188

RAZEM 0,188

49
d.4

NNRNKB
202 2802-01

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami
kamionkowymi GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 3 mm - PION KANALIZACYJNY

m2

poz.48 m2 0,188

RAZEM 0,188

50
d.4

KNR 2-15
0419-02

Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-4 o dług. 1060 mm -
MONTAŻ - GRZEJNIK Z ODZYSKU - ZAWIESZENIE

kpl.

poz.40 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:SALA 3
	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej- POSADZKA ŻYWICZNA
	74,44

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 25 km
	poz.1 * 0,015

	Pozycja: OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ
	poz.2 * 1,6

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - UZUPEŁNIENIE OK. 20% POWIERZCHNI
	poz.1 * 20%

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	poz.1

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	poz.1

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex - WYKŁADZINA HETEROGENICZNA Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ 10 cm
	poz.1

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	poz.1

	Pozycja: Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - ZABUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO
	0,25 * 0,25 * 3

	Pozycja: (z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm - PION KANALIZACYJNY
	poz.9


	Dział:SALA 107
	Pozycja: Zerwanie posadzki cementowej- POSADZKA ŻYWICZNA
	60,00

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 25 km
	poz.11 * 0,015

	Pozycja: OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ
	poz.12 * 1,6

	Pozycja: Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - UZUPEŁNIENIE OK. 20% POWIERZCHNI
	poz.11 * 20%

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	poz.11

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	poz.11

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex - WYKŁADZINA HETEROGENICZNA Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ
	poz.11

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	poz.11


	Dział:SALA 110
	Pozycja: Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
	16,00

	Pozycja: Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż
	76,00

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 25 km
	poz.20 * 0,03

	Pozycja: OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ
	poz.21 * 1,6

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
	4

	Pozycja: Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego
	3 * 4

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	3

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	3

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2
	4 * 3

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
	4 * 8 + 3 + 3 + 6

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm
	2

	Pozycja: Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	4

	Pozycja: Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - SUFIT AKUSTYCZNY 60X60
	poz.20

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x40 W - OPRAWY LED
	poz.19

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 1 faza
	1 + 1 + 1 + 1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji przewodów, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
	1 + 1 + 1 + 1

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza
	1 + 1 + 1 + 1

	Pozycja: (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - TYLKO PO BRUZDACH
	poz.26 * 0,2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - TYLKO PO BRUZDACH
	poz.36

	Pozycja: Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - ZABUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO
	0,25 * 0,25 * 3

	Pozycja: (z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm
	poz.38


	Dział:SALA 305
	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4
	1

	Pozycja: Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - DEMOTAŻ POSADZKI Z PANELI
	57,00

	Pozycja: Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 25 km
	poz.41 * 0,01

	Pozycja: OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ
	poz.42 * 1,6

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	poz.41

	Pozycja: (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
	poz.41

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex - WYKŁADZINA HETEROGENICZNA Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ
	poz.41

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	poz.41

	Pozycja: Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - ZABUDOWA PIONU KANALIZACYJNEGO
	0,25 * 0,25 * 3

	Pozycja: (z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm - PION KANALIZACYJNY
	poz.48

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-4 o dług. 1060 mm - MONTAŻ - GRZEJNIK Z ODZYSKU - ZAWIESZENIE
	poz.40





