
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grzegorz Karpiński

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45000000-7 Roboty budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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ADRES INWESTORA: 48-340 GŁUCHOŁAZY, UL. RYNEK 15

NAZWA INWESTORA: GMINA GŁUCHOŁAZY

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Publicznym Przedszkolu nr 1 
w Głuchołazach

ADRES INWESTYCJI: ul. Curie-Skłodowskiej 4
48-340 Głuchołazy

ul. Korfantego 9A, 48-340 Głuchołazy

PRZEDMIAR

Grzegorz Karpiński

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

20.07.2021

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 5974



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 SZATNIA

1.1 ROZBIÓRKI

1
d.1.1 kalk. własna

WYNIESIENIE WYPOSAŻENIA WNĘTRZA ORAZ
PONOWNE USTAWIENIE PO WYKONANYCH PRACACH

kpl.

1,00 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią - I DRZWI m2

0,6 * 0,75 * 2 m2 0,900

0,9 * 1,85 m2 1,665

RAZEM 2,565

3
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią - ZABEZPIECZENIE
POSADZKI PODCZAS PRAC

m2

6,50 * 3,70 m2 24,050

RAZEM 24,050

4
d.1.1

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego
GP-2 i GP-4

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

5
d.1.1

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

6
d.1.1

KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek m2

(6,5 * 2 + 3,70 * 2) * 1,6 m2 32,640

-(0,9 * 1,6) m2 -1,440

1,6 * 2 * 0,2 m2 0,640

RAZEM 31,840

8
d.1.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

m2

(6,50 * 2 + 3,70 * 2) * ((2,15 + 2,07) / 2) m2 43,044

-(0,9 * 1,85) m2 -1,665

RAZEM 41,379

9
d.1.1

KNR 19-01
0116-05

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3

poz.7 * 0,02 + poz.8 * 0,03 m3 1,878

RAZEM 1,878

10
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 25 km

m3

poz.9 m3 1,878

RAZEM 1,878

11
d.1.1

OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ t

poz.10 * 1,6 t 3,005

RAZEM 3,005

1.2 WYKONANIE REMONTU ŚCIAN

12
d.1.2 kalk. własna

Izolacja pozioma ścian budynku metodą iniekcji
krystalicznej - OK. 20,4 mb- WSZYSTKIE ŚCIANY
KORYTARZA W PIWNICY

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
przekrój poziomy ścian

6,5 * 0,51 m2 3,315

3,70 * 0,51 m2 1,887

6,50 * 0,41 m2 2,665

3,70 * 0,25 m2 0,925

RAZEM 8,792

13
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.8 m2 41,379

RAZEM 41,379

14
d.1.2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca

m2

poz.8 m2 41,379

RAZEM 41,379

15
d.1.2

KNR AT-26
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system
tynków dla wysokiego stopnia zasolenia

m2

poz.8 m2 41,379

RAZEM 41,379

16
d.1.2

KNR-W 2-02
0830-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z
elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - DO
TYNKÓW RENOWACYJNYCH (SZPACHLÓWKA
RENOWACYJNA)

m2

poz.8 m2 41,379

RAZEM 41,379

17
d.1.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - FARBA
NA TYNKI RENOWACYJNE

m2

poz.8 m2 41,379

RAZEM 41,379

18
d.1.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej

szt.

poz.5 szt. 1,000

RAZEM 1,000

19
d.1.2

KNNR 5
0308-01
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A
i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

poz.6 szt. 4,000

RAZEM 4,000

1.3 INSTALACJE

20
d.1.3

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm
techniką diamentową w cegle - ŚCIANA GR. 51 cm;
RM,S*1,5 - POD NAWIETRZAK Z ANEMOSTATEM

cm

51 cm 51,000

RAZEM 51,000

21
d.1.3

KNNR 5
0113-02

Rury ochronne z PCW o śr.ponad 80 mm - POD
NAWIETRZAK

m

0,51 m 0,510

RAZEM 0,510

22
d.1.3

KNR-W 2-17
0146-01
analogia

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o
obwodzie do 1300 mm - CZERPNIA NAWIETRZAK Z
ANEMOSTATEM, GRZAŁKĄ I STABILIZATOREM
PRZEPŁYWU WRAZ Z PODŁACZENIEM ZASILANIA

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

23
d.1.3

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm
techniką diamentową w cegle - GRZEJNIK DO
POMIESZCZENIA OBOK

cm

41 cm 41,000

RAZEM 41,000

24
d.1.3

KNNR 5
0113-01

Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm m

0,41 m 0,410

RAZEM 0,410
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25

d.1.3
KNR-W 4-02

0505-02
kalk. własna

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm -
WYKONANIE ODGAŁĘZIENIA POD DODATKOWE
GRZEJNIKI: W SZATNI 1 szt ORAZ DO POMIESZCZENIA
OBOK SZATNI

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

26
d.1.3

KNR-W 2-15
0404-01

kalk. własna

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr.
zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na
ścianach w budynkach - DOPROWADZENIE ZASILANA
DO GRZEJNIKÓW: W SZATNI 1 szt ORAZ DO
POMIESZCZENIA OBOK SZATNI

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

27
d.1.3

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i
długości do 1600 mm - W POMIESZCZENIU SZATNI -
60x120

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

28
d.1.3

KNR INSTAL
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

29
d.1.3

KNR-W 4-02
0211-02/03

analogia

Wymiana trójnika z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem
uszczelkami gumowymi - ekstrapolacja - MONTAŻ
KSZTAŁTKI NA ISTNIEJĄCEJ RURZE PCV W CELU
WYKONANIA WENTYLACJI

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

30
d.1.3

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - MONTAŻ NA
RURZE PCV KRATKI WENTYLACYJNEJ

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

2 KORYTARZ

2.1 ROZBIÓRKI

31
d.2.1 kalk. własna

WYNIESIENIE WYPOSAŻENIA WNĘTRZA ORAZ
PONOWNE USTAWIENIE PO WYKONANYCH PRACACH

kpl.

1,00 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

32
d.2.1

KNR AT-38
0104-02

Zabezpieczenie okien folią - I DRZWI m2

9 * 1,85 * 0,9 m2 14,985

RAZEM 14,985

33
d.2.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg folią - ZABEZPIECZENIE
POSADZKI PODCZAS PRAC

m2

8,5 * 1,9 m2 16,150

3,2 * 3,3 m2 10,560

3,80 * 1,7 m2 6,460

1,2 * 3,6 m2 4,320

RAZEM 37,490

34
d.2.1

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

35
d.2.1

KNR-W 4-03
1122-02

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000

36
d.2.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - ZAŁOŻONO NA WYSOKOŚĆ 1 m

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<KORYTARZ> (1 + 0,51 + 0,5 + 1,4 + 2 + 1,4 + 0,5 + 0,51
+ 0,6 + 1,06 + 0,9 + 2,40 + 0,9 + 1,30 + 0,15 + 0,25 + 0,15
+ 1,1 + 0,25 + 1,70 + 3,80 + 1,70 + 2,0 + 0,25 + 0,7 + 3,30
+ 2,3 + 3,50 + 0,25 + 0,8 + 1,30 + 0,9 + 2,40 + 0,9 + 1,06 +
1)

m2 44,740

<schody> 3,60 * 2 m2 7,200

<DRZWI> - (0,9 * 9) m2 -8,100

RAZEM 43,840

37
d.2.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 25 km

m3

poz.36 * 0,03 m3 1,315

RAZEM 1,315

38
d.2.1

OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ t

poz.37 * 1,6 t 2,104

RAZEM 2,104

2.2 WYKONANIE REMONTU ŚCIAN

39
d.2.2 kalk. własna

Izolacja pozioma ścian budynku metodą iniekcji
krystalicznej - WSZYSTKIE ŚCIANY KORYTARZA OK. 36
mb

m2

przekrój poziomy ścian

<KORYTARZ> (1 + 0,51 + 0,5 + 1,4) * 0,51 + (2 + 0,25 +
0,25) * 0,25 + 0,6 * 0,51 + (0,8 + 1,30 + 0,15 + 1,1 + 1,70) *
0,25 + 3,80 * 0,12 + (0,8 + 2) * 0,25 + (0,3 + 0,4) * 0,25 +
(1,6 + 3,6 + 3,60) * 0,51 + (1,8 + 0,5 + 1,5) * 0,25 + (3,10 +
1,4 + 0,7) * 0,51

m2 13,354

0 m2 0,000

RAZEM 13,354

40
d.2.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.36 m2 43,840

RAZEM 43,840

41
d.2.2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca

m2

poz.36 m2 43,840

RAZEM 43,840

42
d.2.2

KNR AT-26
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system
tynków dla wysokiego stopnia zasolenia

m2

poz.36 m2 43,840

RAZEM 43,840

43
d.2.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - FARBA
NA TYNKI RENOWACYJNE - MALOWANIE CAŁYCH
ŚCIAN

m2

<KORYTARZ> (1 + 0,51 + 0,5 + 1,4 + 2 + 1,4 + 0,5 + 0,51
+ 0,6 + 1,06 + 0,9 + 2,40 + 0,9 + 1,30 + 0,15 + 0,25 + 0,15
+ 1,1 + 0,25 + 1,70 + 3,80 + 1,70 + 2,0 + 0,25 + 0,7 + 3,30
+ 2,3 + 3,50 + 0,25 + 0,8 + 1,30 + 0,9 + 2,40 + 0,9 + 1,06 +
1) * 2,2

m2 98,428

<schody> 3,60 * 2,1 * 2 m2 15,120

<DRZWI> - (0,9 * 1,85 * 9) m2 -14,985

RAZEM 98,563

3 NAPRAWA INNE POMIESZCZENIA

3.1 ROZBIÓRKI

44
d.3.1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek m2

5 m2 5,000

RAZEM 5,000

45
d.3.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2

m2

10 m2 10,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 10,000

46
d.3.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 25 km

m3

poz.44 * 0,02 + poz.45 * 0,03 m3 0,400

RAZEM 0,400

47
d.3.1

OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ t

poz.46 * 1,6 t 0,640

RAZEM 0,640

3.2 WYKONANIE REMONTU

48
d.3.2 kalk. własna

Izolacja pozioma ścian budynku metodą iniekcji
krystalicznej - INNE WYBRANE MIEJSCA - ZALOŻONO 2
m2 PRZEKROJU POZIOMEGO ŚCIAN

m2

przekrój poziomy ścian

2,00 m2 2,000

RAZEM 2,000

49
d.3.2

KNR AT-26
0201-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca

m2

poz.45 m2 10,000

RAZEM 10,000

50
d.3.2

KNR AT-26
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system
tynków dla wysokiego stopnia zasolenia

m2

poz.45 m2 10,000

RAZEM 10,000

51
d.3.2

KNR-W 2-02
0830-04
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z
elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - DO
TYNKÓW RENOWACYJNYCH (SZPACHLÓWKA
RENOWACYJNA)

m2

poz.45 m2 10,000

RAZEM 10,000

52
d.3.2

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - FARBA
NA TYNKI RENOWACYJNE - MALOWANIE CAŁYCH
ŚCIAN

m2

poz.45 m2 10,000

RAZEM 10,000

53
d.3.2

KNR AT-42
0106-05

Okładziny ścienne na kleju epoksydowym; płytki o
wymiarach 20x25 cm

m2

poz.44 m2 5,000

RAZEM 5,000

54
d.3.2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i
długości do 1600 mm - W POMIESZCZENIU OBOK
SZATNI - 60x120

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

55
d.3.2

KNR INSTAL
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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	6,50 * 3,70
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	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
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	-(0,9 * 1,85)
	

	Pozycja: Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy
	poz.7 * 0,02 + poz.8 * 0,03
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	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	poz.8
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	poz.8
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	poz.8
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	poz.5
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	poz.6
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	51
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	1

	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle - GRZEJNIK DO POMIESZCZENIA OBOK
	41

	Pozycja: Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm
	0,41

	Pozycja: Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm - WYKONANIE ODGAŁĘZIENIA POD DODATKOWE GRZEJNIKI: W SZATNI 1 szt ORAZ DO POMIESZCZENIA OBOK SZATNI
	1

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - DOPROWADZENIE ZASILANA DO GRZEJNIKÓW: W SZATNI 1 szt ORAZ DO POMIESZCZENIA OBOK SZATNI
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - W POMIESZCZENIU SZATNI - 60x120
	1

	Pozycja: Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm
	1

	Pozycja: Wymiana trójnika z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - ekstrapolacja - MONTAŻ KSZTAŁTKI NA ISTNIEJĄCEJ RURZE PCV W CELU WYKONANIA WENTYLACJI
	1

	Pozycja: Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - MONTAŻ NA RURZE PCV KRATKI WENTYLACYJNEJ
	1


	Dział:KORYTARZ
	Dział:ROZBIÓRKI
	Pozycja: WYNIESIENIE WYPOSAŻENIA WNĘTRZA ORAZ PONOWNE USTAWIENIE PO WYKONANYCH PRACACH
	1,00

	Pozycja: Zabezpieczenie okien folią - I DRZWI
	9 * 1,85 * 0,9
	

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią - ZABEZPIECZENIE POSADZKI PODCZAS PRAC
	8,5 * 1,9
	3,2 * 3,3
	3,80 * 1,7
	1,2 * 3,6
	

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
	2

	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
	3

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ZAŁOŻONO NA WYSOKOŚĆ 1 m
	 (1 + 0,51 + 0,5 + 1,4 + 2 + 1,4 + 0,5 + 0,51 + 0,6 + 1,06 + 0,9 + 2,40 + 0,9 + 1,30 + 0,15 + 0,25 + 0,15 + 1,1 + 0,25 + 1,70 + 3,80 + 1,70 + 2,0 + 0,25 + 0,7 + 3,30 + 2,3 + 3,50 + 0,25 + 0,8 + 1,30 + 0,9 + 2,40 + 0,9 + 1,06 + 1)
	 3,60 * 2
	 - (0,9 * 9)
	

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km
	poz.36 * 0,03

	Pozycja: OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ
	poz.37 * 1,6


	Dział:WYKONANIE REMONTU ŚCIAN
	Pozycja: Izolacja pozioma ścian budynku metodą iniekcji krystalicznej - WSZYSTKIE ŚCIANY KORYTARZA OK. 36 mb
	przekrój poziomy ścian
	 (1 + 0,51 + 0,5 + 1,4) * 0,51 + (2 + 0,25 + 0,25) * 0,25 + 0,6 * 0,51 + (0,8 + 1,30 + 0,15 + 1,1 + 1,70) * 0,25 + 3,80 * 0,12 + (0,8 + 2) * 0,25 + (0,3 + 0,4) * 0,25 + (1,6 + 3,6 + 3,60) * 0,51 + (1,8 + 0,5 + 1,5) * 0,25 + (3,10 + 1,4 + 0,7) * 0,51
	0

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	poz.36

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	poz.36

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia
	poz.36

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - FARBA NA TYNKI RENOWACYJNE - MALOWANIE CAŁYCH ŚCIAN
	 (1 + 0,51 + 0,5 + 1,4 + 2 + 1,4 + 0,5 + 0,51 + 0,6 + 1,06 + 0,9 + 2,40 + 0,9 + 1,30 + 0,15 + 0,25 + 0,15 + 1,1 + 0,25 + 1,70 + 3,80 + 1,70 + 2,0 + 0,25 + 0,7 + 3,30 + 2,3 + 3,50 + 0,25 + 0,8 + 1,30 + 0,9 + 2,40 + 0,9 + 1,06 + 1) * 2,2
	 3,60 * 2,1 * 2
	 - (0,9 * 1,85 * 9)


	Dział:NAPRAWA INNE POMIESZCZENIA
	Dział:ROZBIÓRKI
	Pozycja: Rozebranie okładziny ściennej z płytek
	5
	

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
	10
	

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km
	poz.44 * 0,02 + poz.45 * 0,03

	Pozycja: OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ
	poz.46 * 1,6


	Dział:WYKONANIE REMONTU
	Pozycja: Izolacja pozioma ścian budynku metodą iniekcji krystalicznej - INNE WYBRANE MIEJSCA - ZALOŻONO 2 m2 PRZEKROJU POZIOMEGO ŚCIAN
	przekrój poziomy ścian
	2,00

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca
	poz.45

	Pozycja: Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia
	poz.45

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - DO TYNKÓW RENOWACYJNYCH (SZPACHLÓWKA RENOWACYJNA)
	poz.45

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - FARBA NA TYNKI RENOWACYJNE - MALOWANIE CAŁYCH ŚCIAN
	poz.45

	Pozycja: Okładziny ścienne na kleju epoksydowym; płytki o wymiarach 20x25 cm
	poz.44

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - W POMIESZCZENIU OBOK SZATNI - 60x120
	1

	Pozycja: Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm
	1





