PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45320000-6 Roboty izolacyjne
45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian
45432100-5

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Kfadzenie i wyktadanie podtdg

Modernizacja podtogi w budynku nr 106 w Jarnottowku

Jarnottéwek 106
48-340 Gtuchotazy

Gmina Gtuchotazy
48-340 Gtuchotazy, ul. Rynek 15

BRANZE: Budowlana
DATA OPRACOWANIA: 22.03.2024
WYKONAWCA:

Data opracowania
22.03.2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 5974



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 NAWIERZCHNIA DO HAL SPORTOWYCH,GIMNASTYCZNYCH ORAZ WIDOWISKOWO-
SPORTOWYCH
1| KNR-W 2-02 | I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1] 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe - FOLIA
analogia; IZOLACYJNA
kalk.wtasna
236,00 m2 236,000
RAZEM 236,000
2| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1[ 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
analogia; | - PIANKA POLIURETANOWA gr. 10 mm
kalk.wtasna
poz.1 m2 236,000
RAZEM 236,000
3| KNR-W 2-02 | I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt pilsniowych m2
d.1] 0609-05 porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - PLYTA
analogia; | MFP gr. 12 mm
kalk.wtasna
poz.1 m2 236,000
RAZEM 236,000
4] KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt pilSniowych m2
d.1] 0609-06 porowatych poziome na sucho - kazda nastepna warstwa -
analogia; | PLYTA MFP gr. 12 mm
kalk.wtasna
poz.1 m2 236,000
RAZEM 236,000
5| KNR BC-02 | Jednokrotne gruntowanie podtozy mineralnych m2
d.1| 0402-01 (cementowych) zywica epoksydowg ASODUR-GBM -
analogia; | GRUNT PST
kalk.wtasna
poz.1 m2 236,000
RAZEM 236,000
6| KNR BC-02 | Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej m2
d.1[ 0410-01 ASOFLOOR-EB - grubowarstwowa gtadka gr. 1,5 mm -
analogia; | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
kalk.wtasna
poz.1 m2 236,000
RAZEM 236,000
7| KNR BC-02 | Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej m2
d.1| 0410-02 | ASOFLOOR-EB - grubowarstwowa gtadka; pogrubienie o
analogia; | 0,5 mm - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
kalk.wtasna
poz.1 m2 236,000
RAZEM 236,000
8| KNR BC-02 | Lakierowanie posadzek zywicznych ASOFLOOR i m2
d.1| 0411-01 ASODFLOOR gtadkim lakierem ASODUR-V 1100 -
analogia; | LAKIER POLIURETANOWY + LAKIER NA LINIE
kalk.wtasna
poz.1 m2 236,000
RAZEM 236,000
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