
Grzegorz Karpiński 48-340 Głuchołazy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni drogi gminnej działka nr 21/14 w Pokrzywnej

ADRES INWESTYCJI: Pokrzywna dz.nr. 21/14
48-340 Głuchołazy

NAZWA INWESTORA: Gmina Głuchołazy

ADRES INWESTORA: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15

BRANŻE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 12.06.2025

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.06.2025

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.300.17  Nr seryjny: 5974



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 ROZBIÓRKI

1
d.1

KNR 2-31
0817-04

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o
grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

6,50 m 6,500

RAZEM 6,500

2
d.1

KNR 2-31
0811-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych
betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

1,0 * 2 * 6,50 m2 13,000

RAZEM 13,000

2 CZĘŚĆ Z PŁYT

3
d.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 28
cm i 40 cm

m2

poz.4 A m2 30,000

RAZEM 30,000

4
d.2

KNR-W 2-
01

0203-06
0210-04
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie
kat. III z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 25 km -
PRZEGŁĘBIENIE, ZAŁADUNEK I WYWÓZ

m3

10,00 * 3,00 30,000

A (Obliczenie pomocnicze) 30,000

A * 0,30 m3 9,000

<złagodzenie wjazdu> 4,00 * 0,20 * 2,00 m3 1,600

RAZEM 10,600

5
d.2

OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ - ZIEMIA t

poz.4 10,600

A (Obliczenie pomocnicze) 10,600

A * 1,6 t 16,960

RAZEM 16,960

6
d.2

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.7 * 0,15 * 0,25 m3 0,375

RAZEM 0,375

7
d.2

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m

10,000 m 10,000

RAZEM 10,000

8
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV*

m2

poz.4 A m2 30,000

RAZEM 30,000

9
d.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.8 m2 30,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 30,000

10
d.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.8 m2 30,000

RAZEM 30,000

11
d.2

KNR 2-31
0309-05
analogia

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych
kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem
spoin piaskiem - PŁYTA YOMB 100x75x12,5 -
ZBROJONA

m2

poz.4 A m2 30,000

RAZEM 30,000

3 CZĘŚĆ TŁUCZNIOWA

12
d.3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30
cm

m2

poz.13 A m2 66,000

RAZEM 66,000

13
d.3

KNR-W 2-
01

0203-06
0210-04
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie
kat. III z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 25 km -
PRZEGŁĘBIENIE, ZAŁADUNEK I WYWÓZ

m3

22,00 * 3,00 66,000

A (Obliczenie pomocnicze) 66,000

A * 0,30 m3 19,800

RAZEM 19,800

14
d.3

OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ - ZIEMIA t

poz.13 19,800

A (Obliczenie pomocnicze) 19,800

A * 1,6 t 31,680

RAZEM 31,680

15
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV*

m2

poz.13 A m2 66,000

RAZEM 66,000

16
d.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.15 m2 66,000

RAZEM 66,000

17
d.3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.15 m2 66,000

RAZEM 66,000

18
d.3

KNR 2-31
1406-04

kalk.
własna

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych R*0,5

szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

19
d.3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów
kanałowych

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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	Dział:ROZBIÓRKI
	Pozycja: Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>6,50</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>1,0 * 2 * 6,50</edit>
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	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 28 cm i 40 cm
	Obmiar: <edit>poz.4 A</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km - PRZEGŁĘBIENIE, ZAŁADUNEK I WYWÓZ
	Obmiar: <edit>10,00 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
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	Obmiar: <edit>poz.4</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>A * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>poz.7 * 0,15 * 0,25</edit>

	Pozycja: Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>10,000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV*
	Obmiar: <edit>poz.4 A</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - PŁYTA YOMB 100x75x12,5 - ZBROJONA
	Obmiar: <edit>poz.4 A</edit>
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	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm
	Obmiar: <edit>poz.13 A</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km - PRZEGŁĘBIENIE, ZAŁADUNEK I WYWÓZ
	Obmiar: <edit>22,00 * 3,00</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>A * 0,30</edit>

	Pozycja: OPŁATA ZA UTYLIZACJĘ - ZIEMIA
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>
	Obmiar: <edit>A (Obliczenie pomocnicze)</edit>
	Obmiar: <edit>A * 1,6</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV*
	Obmiar: <edit>poz.13 A</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
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	Obmiar: <edit>poz.15</edit>
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	Obmiar: <edit>1</edit>





