Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1[ ALEJKA NR 6
1l KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dia m2
d.1 0815-02 pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
169,40 m2 169,400
RAZEM 169,400
2! KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.1f  0814-02
284,70 + 0,50 + 1,00 + 2,70 + 1,50 m 175,100
RAZEM 175,100
3] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.110101-01 0101-| chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 35 cm
02
169,40 m2 169,400
RAZEM 169,400
41 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1 0402-04 .
(175,10) * (0,20 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 5,253
RAZEM 5,253
5/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1 0407-03 piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
2*84,70+ 0,50 + 1,00 + 2,70 + 1,50 m 175,100
RAZEM 175,100
N 6 TKNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w | m2
d.1 0104-07 korycie lub na calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag.
10 cm
169,40 m2 169,400
RAZEM 169,400
71 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po| m2
d.1/0114-05 0114-| zageszczeniu 20 cm
06
169,40 m2 169,400
RAZEM 169,400
8 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na m2
da. 0511-04 podsypce bazallowej lub granitowej gr. 3 mm
” 169,40 m2 169,400
RAZEM 169,400
9 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé 10| m3
d.110108-05 0108-| km bez utylizacji
08
| 169,40 * 0,35 m3 59,290
} RAZEM 59,290
0] KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.110108-11 0108-| samowyladowczymi na cdleglose 10 km bez utylizaciji
i 12
169,40 * 0,07 m3 11,858
175,10 * 0,08 * 0,30 m3 4,202
RAZEM 16,060
2 ALEJKA NR 7
11 KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsc dla m2
a.2|  0815-02 pieszych z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
175,00 m2 175,000
90*1,5 m2 135,000
RAZEM 310,000
12| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2| 0814-02
27*86,00+4,00 "4 m 188,000
90 *2 m 180,000
i RAZEM 368,000
13| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i m2
| d.2/0101-010101-| chodnikdw w gruncie kat. i-IV glebokosci 35 cm
02
| 175,00 m2 175,000
90*1,5 m2 135,000
RAZEM 310,000
141 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2i  0402-04




Obnuar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(188) * (0,20 * 0,10 + 0,10 * 0,10) m3 5,640
(90*2)*(0,20*0,10+ 0,10 * 0,10) m3 5,400

RAZEM 11,040
15 KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-03 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
2*86,00+4,00"4 m 188,000
90 * 2 m 180,000
R { RAZEM 368,000
16 KNR 2-31 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w | m2
d.2|  0104-07 korycie lub na calej szerokosci drogi - grubosc warstwy po zag.
10 cm
175,00 m2 175,000
90*15 m2 135,000
RAZEM 310,000
17 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po| m2
d.2{0114-05 0114-| zaggszczeniu 20 cm
06
175,00 m2 175,000
90*1,5 m2 135,000
RAZEM 310,000
18] KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 8 cm na m2
d.2 0511-04 podsypce bazaltowej lub granitowej gr. 3 mm
175,00 m2 175,000
90 1,5 m2 135,000
RAZEM 310,000
19]  KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegios¢ 10f m3
d.2/0108-05 0108-| km bez utylizacji
08
175,00 * 0,35 m3 61,250
90*1,5*0,35 m3 47,250
i RAZEM 108,500
200 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.210108-11 0108-| samowytadowczymi na odlegios¢ 10 km bez utylizacji
12
175,00 * 0,07 m3 12,250
188,00 * 0,08 * 0,30 m3 4,512
90*1,5*0,07 m3 9,450
90*2*0,08703 m3 4,320
RAZEM 30,532




