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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
PRZEPISY PRAWNE REGULUJACE PROCES KOSZTORYSOWANIA
1. Rozp.Prezesa Rady Ministrów z d.19.XII.2007r. Dz.U.Nr 241 Poz.1763 w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stano
wiacego podstwę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.
2.  Rozp.Prezesa Rady Ministrów z d.19.XII.2007r. Dz.U.Nr 241 Poz.1762 w sprawie kwot wartości zamówienia oraz kursów , od których
jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
3.Rozp.Prezesa Rady Ministrów z d.3.VII.2006 r. Dz.U.Nr 120 poz. 831 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwesty
cji z budżetu państwa [ wchodzi w życie z d.1.VII.2006r. (dot.WKI) ].
4. Dz.U.  z d.10 .V. 2006r. Nr 79 poz 551 [ publ.ust. 7 IV.2006r.]; ustawa o zmianie ustaw - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Ustawa wchodzi w życie d.25.V.2006r.
5. Ustawa z dnia 30.VI.2005 r. o finansach publicznych Dz.U. 2005 Nr 249 Poz. 2104 obowiązuje od 1.I.2006r.
6.Ust. o ocenach z d.5.VII.2001r. Dz.U. Nr 97 poz.1050 wprowadzająca z d. 12.XII.2001r. zmiany w obow. przepisach  w sprawie koszto
rysowania budowlanego.
7. Rozp.Ministra Infrastruktury z d.18.V.2004r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytko
wym (Dz.U.2004r. Nr 130 Poz.1389) - obowiązuje od 24.V.2004r.
8. Rozp.Ministra Infrastruktury z d.2.IX.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumnetacji projektowej, specyfikacji technicz
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. nr 202 Poz.2072 z d.16.IX.2004r. -
obow.do  1.X.2004r.
9.Rozp.Komisji (WE) Nr 2151/2003 z d.16.XII.2003r. zmiana rozp.(WE) nr2195/2002 CPV
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OSP JARNOŁTÓWEK

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROZBIÓRKI

1
d.1.1 cena zakła-

dowa

Rozbiórka pokrycia dachu z azbestu (kosztem utylizacji wykonany wg progra-
mu gminnego przyjąc wartość 0 zł)

m2

7.59*6.70*2 m2 101.706
RAZEM 101.706

2
d.1.1

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład m2

8.56*2.84 m2 24.310
RAZEM 24.310

3
d.1.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

7.59*6.70*2 m2 101.706
8.56*2.84 m2 24.310

RAZEM 126.016
4

d.1.1
KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

7.59*6.70*2 m2 101.706
8.56*2.84 m2 24.310

RAZEM 126.016
5

d.1.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

7.59*2 m 15.180
8.56 m 8.560

RAZEM 23.740
6

d.1.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3.70*2 m 7.400
3.00*1 m 3.000

RAZEM 10.400
7

d.1.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

7.59*0.25*2 m2 3.795
8.56*0.25*2 m2 4.280

RAZEM 8.075
8

d.1.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

7.96*5.28*0.5*0.40*2 m3 16.812
(7.96+2.54*2)*3.60*0.25 m3 11.736
-0.90*2.00*0.25*3 m3 -1.350
2.54*3.60*0.12*2 m3 2.195
6.45*3.64*0.20 m3 4.696
5.10*3.64*0.41 m3 7.611

RAZEM 41.700
9

d.1.1
KNR 4-04
0101-02

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej m3

(7.96+2.54*2)*1.00*0.25 m3 3.260
RAZEM 3.260

10
d.1.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

0.38*0.66*9.02 m3 2.262
RAZEM 2.262

11
d.1.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

posadzki
66.82*0.10 m3 6.682
4.47*0.10 m3 0.447
2.54*7.46*0.10 m3 1.895

RAZEM 9.024
12

d.1.1
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

wykop pod posadzkę
66.82*0.30 m3 20.046
4.47*0.28 m3 1.252

RAZEM 21.298
13

d.1.1
KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

7.129 m3 7.129
21.298 m3 21.298

RAZEM 28.427
14

d.1.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.00*2.10*0.80+1.50*0.80*0.19 m3 1.908
(2.00*0.60-1.01*0.43)*0.50 m3 0.383
(2.00*0.60-1.00*0.60)*0.50 m3 0.300
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(1.00*2.10-0.85*2.05*0.50) m3 1.229

RAZEM 3.820
15

d.1.1
KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru okien do 1 m2 szt.

1.01*0.43*4 szt. 1.737
RAZEM 1.737

16
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru okien i drzwi do 2 m2 szt.

1.01*1.57*1 szt. 1.586
1.00*1.65*2 szt. 3.300
0.90*2.00*3 szt. 5.400
0.85*2.05*1 szt. 1.743
1.00*1.90*1 szt. 1.900

RAZEM 13.929
17

d.1.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru bramy ponad 2 m2 m2

2.75*2.00 m2 5.500
RAZEM 5.500

18
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1.01*0.43*3 szt. 1.303
1.01*1.57*1 szt. 1.586

RAZEM 2.889
19

d.1.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

7.46*3.59*0.15 m3 4.017
7.46*2.98*0.15 m3 3.335

RAZEM 7.352
20

d.1.1 kalk. własna
Rozbióka szamba z zasypaniem i zagęszczeniem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach. m2

(3.59*2+2.98*2+7.46*4)*3.53 m2 151.719
-1.01*0.43*2 m2 -0.869
-1.00*1.65*2*2 m2 -6.600
-0.85*2.05*2 m2 -3.485
-1.01*1.57*2 m2 -3.171
-2.75*2.00*2 m2 -11.000
7.59*4.00*2*2 m2 121.440
7.96*4.00*1*2 m2 63.680
7.96*5.02*0.5*4 m2 79.918

RAZEM 391.632
22

d.1.1
KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach. m2

3.59*7.46 m2 26.781
2.98*7.46 m2 22.231

RAZEM 49.012
23

d.1.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

126.016*0.10 m3 12.602
41.70 m3 41.700
3.26 m3 3.260
2.262 m3 2.262
9.024 m3 9.024
21.298 m3 21.298
3.82 m3 3.820
49.012*0.05 m3 2.451
90.84*0.15*0.20 m3 2.725
7.352 m3 7.352

RAZEM 106.494
24

d.1.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km - w pozycji ująć koszt skałdowania gruzu
Krotność = 29

m3

126.016*0.10 m3 12.602
41.70 m3 41.700
3.26 m3 3.260
2.262 m3 2.262
9.024 m3 9.024
21.298 m3 21.298
3.82 m3 3.820
49.012*0.05 m3 2.451
90.84*0.15*0.20 m3 2.725
50.504*0.025 m3 1.263
391.632*0.035 m3 13.707
49.012*0.035 m3 1.715
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7.352 m3 7.352

RAZEM 123.179
1.2 ROBOTY ZIEMNE
25

d.1.2
KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

wykop pod fundamenty
<Ł1>(3.70+14.86)*1.70*1.10 m3 34.707
<Ł2>(3.20*2+11.25)*1.70*1.10 m3 33.006
A  (suma częściowa) ---------------

m3 67.713
wykop pod posadzkę
54.58*0.36 m3 19.649
B  (suma częściowa) ---------------

m3 19.649
RAZEM 87.362

26
d.1.2

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl. do 3 m

m3

67.713 m3 67.713
-2.350 m3 -2.350
-7.948 m3 -7.948
-5.432 m3 -5.432
-19.884*0.10 m3 -1.988

RAZEM 49.995
27

d.1.2
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

67.713 m3 67.713
-2.350 m3 -2.350
-7.948 m3 -7.948
-5.432 m3 -5.432
-19.884*0.10 m3 -1.988

RAZEM 49.995
28

d.1.2
KNR 2-01
0212-08

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km

m3

87.362-49.995 m3 37.367
RAZEM 37.367

29
d.1.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV  - w pozycji ująć koszt skałdowania gruzu
Krotność = 58

m3

87.362-49.995 m3 37.367
RAZEM 37.367

1.3 FUNDAMENTY
30

d.1.3
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Beton B10 m3

<Ł1>(3.70+14.86)*0.70*0.10 m3 1.299
<Ł2>(3.20*2+11.25)*0.70*0.10 m3 1.236

RAZEM 2.535
31

d.1.3
KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

<Ł1>(3.70+14.86)*0.70 m2 12.992
<Ł2>(3.20*2+11.25)*0.70 m2 12.355

RAZEM 25.347
32

d.1.3
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - Beton B25 m3

<Ł1>(3.70+14.86)*0.60*0.40 m3 4.454
<Ł2>(3.20*2+11.25)*0.60*0.40 m3 4.236

RAZEM 8.690
33

d.1.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

kg

(3.70+14.86+3.20*2+11.25)*4*0.888 kg 128.618
(2.00*4)*4*0.888 kg 28.416

RAZEM 157.034
34

d.1.3
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

kg

((3.70+19.86)/0.30)*1.20*0.222 kg 20.921
((3.20*2+11.25)/0.30)*1.20*0.222 kg 15.673

RAZEM 36.594
35

d.1.3
KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

<Ł1>(3.70+14.86)*2*0.40 m2 14.848
<Ł2>(3.20*2+11.25)*2*0.40 m2 14.120

RAZEM 28.968
36

d.1.3
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

<Ł1>(3.70+14.86)*2*0.40 m2 14.848
<Ł2>(3.20*2+11.25)*2*0.40 m2 14.120
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RAZEM 28.968

37
d.1.3

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

<Ł1>(3.70+14.86)*0.60 m2 11.136
<Ł2>(3.20*2+11.25)*0.60 m2 10.590

RAZEM 21.726
38

d.1.3
KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

<Ł1>(3.70+14.86)*0.60 m2 11.136
<Ł2>(3.20*2+11.25)*0.60 m2 10.590

RAZEM 21.726
39

d.1.3
NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

<Ł1>(3.70+14.86)*0.25*0.60 m3 2.784
<Ł2>(3.20*2+11.25)*0.25*0.60 m3 2.648

RAZEM 5.432
40

d.1.3
KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ścian
fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawą

m2

<Ł1>(3.70+14.86)*0.25 m2 4.640
<Ł2>(3.20*2+11.25)*0.25 m2 4.413

RAZEM 9.053
41

d.1.3
NNRNKB
202 0834-01

(z.I) tynki cementowe I kat.wykonywane ręcznie na ścianach m2

<Ł1>(3.70+14.86)*2*0.60 m2 22.272
<Ł2>(3.20*2+11.25)*2*0.60 m2 21.180

RAZEM 43.452
42

d.1.3
KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- pierwsza warstwa

m2

<Ł1>(3.70+14.86)*2*0.60 m2 22.272
<Ł2>(3.20*2+11.25)*2*0.60 m2 21.180

RAZEM 43.452
43

d.1.3
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- druga warstwa

m2

<Ł1>(3.70+14.86)*2*0.60 m2 22.272
<Ł2>(3.20*2+11.25)*2*0.60 m2 21.180

RAZEM 43.452
44

d.1.3
KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych AQUA gr. 10 cm do ścian fundamentowych m2

(3.60+11.45+14.01+4.08)*0.60 m2 19.884
RAZEM 19.884

45
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

(3.60+11.45+14.01+4.08)*0.60 m2 19.884
RAZEM 19.884

46
d.1.3

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- pierwsza warstwa

m2

(3.60+11.45+14.01+4.08)*0.60 m2 19.884
RAZEM 19.884

47
d.1.3

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-
tworu asfalt.- druga warstwa

m2

(3.60+11.45+14.01+4.08)*0.60 m2 19.884
RAZEM 19.884

48
d.1.3

KNR 2-02
0607-01
analogia

Dostawa i  montaż folii kubełkowej m2

(3.60+11.45+14.01+4.08)*1.00 m2 33.140
RAZEM 33.140

1.4 ROBOTY MUROWE
49

d.1.4
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1.00*0.65*0.25 m3 0.163
(2.75-2.00-1.60*0.80)*0.50 m3 -0.265
(1.01*1.57-1.01*0.80)*0.50 m3 0.389
1.00*1.00*0.50 m3 0.500

RAZEM 0.787
50

d.1.4
NNRNKB
202 0194-01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 18,8 cm z
pustaków ceramicznych "POROTHERM"

m2

14.49*2.18-1.00*2.10*5 m2 21.088
4.42*((2.18+2.44)/2)*2 m2 20.420
4.04*((2.18+2.44)/2)*4 m2 37.330

RAZEM 78.838
51

d.1.4
NNRNKB
202 0194b-
02

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" - transport materiałów wyciągiem

m2

(3.50*2+6.84)*(3.74+0.64) m2 60.619
6.84*4.48*0.5 m2 15.322
-1.55*0.80 m2 -1.240
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-3.65*3.55 m2 -12.958

RAZEM 61.743
52

d.1.4
NNRNKB
202 0195-01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys.
do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM"

m2

3.18*3.68 m2 11.702
RAZEM 11.702

1.5 KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
53

d.1.5
KNR 4-01
0203-03

Poduszka betonowa - beton B25 m3

0.12*0.25*0.25*6 m3 0.045
0.45*0.25*0.25*2*3 m3 0.169

RAZEM 0.214
54

d.1.5
KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m

1.50*3 m 4.500
1.50*5 m 7.500
1.50*4 m 6.000
2.10*6 m 12.600

RAZEM 30.600
55

d.1.5
KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm - Beton B25 m3

<W1>(3.91+14.65+4.47)*0.18*0.25 m3 1.036
<W2>(3.80*2+1.00*2+1.05*2+7.94+1.00+7.57)*0.25*0.25 m3 1.763
<W3>(2.90*2)*0.25*0.30 m3 0.435
<ściana kolankowa>(3.60*2)*0.25*0.25 m3 0.450

RAZEM 3.684
56

d.1.5
KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12
- Beton B25

m3

<W4>(4.25+5.70)*0.25*0.40 m3 0.995
RAZEM 0.995

57
d.1.5

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie de-
skowane - Beton B20

m3

<Tz01>0.24*0.24*3.68*6 m3 1.272
RAZEM 1.272

58
d.1.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane kg

<W1>(3.91+14.65+4.47)*6*0.888*1.10 kg 134.974
<W2>(3.80*2+1.00*2+1.05*2+7.94+1.00+7.57)*6*0.888*1.10 kg 165.333
<W3>(2.90*2)*7*0.888 kg 36.053
<W4>(4.25+5.70)*7*0.888 kg 61.849
<ściana kolankowa>(3.60*2)*4*0.888 kg 25.574
<Tz01>(4.68*6)*0.888*6 kg 149.610

RAZEM 573.393
59

d.1.5
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie kg

<W1>((3.91+14.65+4.47)/0.25)*0.82*0.222 kg 16.770
<W2>((3.80*2+1.00*2+1.05*2+7.94+1.00+7.57)/0.25)*0.96*0.222 kg 24.048
<W3>((2.90*2)/0.18)*1.06*0.222 kg 7.583
<W4>((4.25+5.70)/0.18)*1.26*0.222 kg 15.462
<ściana kolankowa>((3.60*2)/0.25)*1.00*0.222 kg 6.394
<Tz01>(3.68/0.12)*1.00*0.222*6 kg 40.848

RAZEM 111.105
60

d.1.5
KNR 2-02
0216-01

Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie Beton B25 m2

3.50*6.24 m2 21.840
6.77*7.94 m2 53.754

RAZEM 75.594
61

d.1.5
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty  Beton B25
Krotność = 8

m2

3.50*6.24 m2 21.840
6.77*7.94 m2 53.754

RAZEM 75.594
62

d.1.5
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane kg

620 kg 620.000
RAZEM 620.000

1.6 KOMINY
63

d.1.6
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.1.6

KNR 2-02
0122-05

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków m

3*5.12 m 15.360
RAZEM 15.360

65
d.1.6

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2
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0.35*0.60 m2 0.210

RAZEM 0.210
66

d.1.6
KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

0.35*0.60 m2 0.210
RAZEM 0.210

67
d.1.6

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

0.35*0.60 m2 0.210
RAZEM 0.210

68
d.1.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie w ścianach z cegieł - nawietrzak N0150A szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

69
d.1.6

KNR 4-01
0735-06

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach po-
nad dachem spadzistym

m2

(0.25*2+0.50*2)*5.12 m2 7.680
RAZEM 7.680

70
d.1.6

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na kominie m2

(0.25*2+0.50*2)*5.12 m2 7.680
RAZEM 7.680

71
d.1.6

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

5.12*4 m 20.480
RAZEM 20.480

72
d.1.6

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

(0.25*2+0.50*2)*3.00 m2 4.500
RAZEM 4.500

73
d.1.6

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna m2

(0.25*2+0.50*2)*3.00 m2 4.500
RAZEM 4.500

74
d.1.6

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie pod farbę elewacyjną m2

(0.25*2+0.50*2)*3.00 m2 4.500
RAZEM 4.500

75
d.1.6

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbami akrylowymi m2

(0.25*2+0.50*2)*3.00 m2 4.500
RAZEM 4.500

1.7 KONSTRUKCJA DACHU
76

d.1.7
KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
<M1>0.14*0.14*14.80*1 m3

drew.
0.290

<M2>0.14*0.14*8.10*2 m3

drew.
0.318

<M3>0.14*0.14*4.90*2 m3

drew.
0.192

RAZEM 0.800
77

d.1.7
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

<K1>0.08*0.16*6.90*29 m3 2.561
RAZEM 2.561

78
d.1.7

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

<K2>0.08*0.16*3.45*1 m3 0.044
<K3>0.08*0.16*1.35*1 m3 0.017

RAZEM 0.061
79

d.1.7
KNR 2-02
0408-05

Belki zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

<B1>0.06*0.14*5.30*6 m3 0.267
<B2>0.06*0.14*4.45*13 m3 0.486

RAZEM 0.753
80

d.1.7
KNR 2-02
0408-04

Belki zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

<B3>0.14*0.14*4.00*1 m3 0.078
RAZEM 0.078

81
d.1.7

KNR 2-02
0408-06

Belki zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

<B4>0.14*0.14*10.30*1 m3 0.202
RAZEM 0.202

82
d.1.7

KNR 2-02
0409-03

Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

<J1>0.06*0.18*3.40*14 m3 0.514
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RAZEM 0.514

83
d.1.7

KNR 2-02
0409-05

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3

<W1>0.14*0.14*1.60*2 m3 0.063
RAZEM 0.063

1.8 POKRYCIE DACHU SPADZISTEGO
84

d.1.8
KNR 0-15II
0517-02

Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat m2

12.54*6.70*2 m2 168.036
RAZEM 168.036

85
d.1.8

KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie folii paroprzepuszczalnej m2

12.54*6.70*2 m2 168.036
RAZEM 168.036

86
d.1.8

KNR 0-15II
0519-01

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną m2

12.54*6.70*2 m2 168.036
RAZEM 168.036

87
d.1.8

KNR-W 2-02
0511-02

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory m

12.54 m 12.540
RAZEM 12.540

88
d.1.8

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<okap>12.54*0.25*2 m2 6.270
<wiatrownica>6.70*0.30*4 m2 8.040
<komin>(0.60*2+1.20*2)*0.30*1 m2 1.080

RAZEM 15.390
89

d.1.8
KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej m

12.54*2 m 25.080
RAZEM 25.080

90
d.1.8

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy powlekanej m

4.00*2+1.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000

91
d.1.8

KNR 2-02
0508-09

Wpysty 150/100 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

92
d.1.8

KNR AT-09
0104-06

Płotek przeciwśniegowy z blachy powlekanej m

2.50 m 2.500
RAZEM 2.500

93
d.1.8

KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.1.8

KNR 0-15II
0526-02

Osadzenie wyłazu w połaci dachowej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

95
d.1.8

KNR 2-02
0506-06

Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej - wywiewka kanalizacyjna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.9 POKRYCIE DACHU PŁASKIEGO
96

d.1.9
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych - płyta OSB 22 mm - deskowanie dachu m2

14.74*2.93 m2 43.188
RAZEM 43.188

97
d.1.9

NNRNKB
202 0534-01

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną podkładową m2

14.74*2.93 m2 43.188
RAZEM 43.188

98
d.1.9

NNRNKB
202 0534-02

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną nawierzchniową m2

14.74*2.93 m2 43.188
RAZEM 43.188

99
d.1.9

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

<okap>14.74*0.25 m2 3.685
<kołnierz muru>14.74*0.25 m2 3.685
<wiatrownica>2.93*0.30*2 m2 1.758

RAZEM 9.128
100

d.1.9
KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m
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14.74 m 14.740

RAZEM 14.740
101

d.1.9
KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej m

3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000

102
d.1.9

KNR 2-02
0508-09

Wpysty 150/100 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.10 PODŁOGA POMIESZCZENIA GOSPODARCZE
103

d.1.1
0

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka m3

<pom 02/03/04/05/06>(11.69+11.06+10.61*3+4.42*0.12+3.91*0.12*3)*0.15 m3 8.478
RAZEM 8.478

104
d.1.1

0

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym Beton B15 m3

<pom 02/03/04/05/06>(11.69+11.06+10.61*3+4.42*0.12+3.91*0.12*3)*0.10 m3 5.652
RAZEM 5.652

105
d.1.1

0

KNR 2-02
1106-07

Posadzki - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

<pom 02/03/04/05/06>11.69+11.06+10.61*3+4.42*0.12+3.91*0.12*3 m2 56.518
RAZEM 56.518

1.11 PODŁOGA POMIESZCZENIE 0.1 / 0.7
106

d.1.1
1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - pospółka m3

1.50*2.98*0.15 m3 0.671
66.82*0.15 m3 10.023

RAZEM 10.694
107

d.1.1
1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym Beton B15 m3

1.50*2.98*0.10 m3 0.447
66.82*0.10 m3 6.682

RAZEM 7.129
108

d.1.1
1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje z folii polietylenowej podposadzkowe - 1xfolia PE
Krotność = 2

m2

1.50*2.98 m2 4.470
66.82 m2 66.820

RAZEM 71.290
109

d.1.1
1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 gr. 5 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

1.50*2.98 m2 4.470
RAZEM 4.470

110
d.1.1

1

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje z folii polietylenowej podposadzkowe - 1xfolia PE
Krotność = 2

m2

1.50*2.98 m2 4.470
RAZEM 4.470

111
d.1.1

1
cena zakła-
dowa

Wykonanie posadzki betonowej gr. 20 cm z betonu B25 zbrojonej zbrojeniem
rozproszonym, zatartej na gładko z powierzchniowym wzmocnieniem  posypką
korundową

m2

1.50*2.98 m2 4.470
66.82 m2 66.820

RAZEM 71.290
112

d.1.1
1

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

1.50*2.98 m2 4.470
RAZEM 4.470

1.12 STOLARKA I ŚLUSARKA
113

d.1.1
2

NNRNKB
202 1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z PVC m2

1.01*0.85*1 m2 0.859
RAZEM 0.859

114
d.1.1

2

NNRNKB
202 1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z PVC m2

2.00*0.66*2 m2 2.640
1.60*0.85*2 m2 2.720

- 9 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 3933



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 5.360

115
d.1.1

2

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych m2

1.00*2.10*1 m2 2.100
1.00*2.10*1 m2 2.100

RAZEM 4.200
116

d.1.1
2

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe stalowe zewnętrzne m2

1.00*2.10*5 m2 10.500
RAZEM 10.500

117
d.1.1

2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne fabrycznie wykończone - komplet
z wkładką, szyldami, zamkiem, klamkami

m2

1.00*2.10*1 m2 2.100
RAZEM 2.100

118
d.1.1

2

KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

119
d.1.1

2

KNR 4-01
0321-01

Dostawa i obsadzenie podokienników wewnętrznych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

120
d.1.1

2

KNR 4-01
0321-01

Dostawa i obsadzenie podokienników zewnętrznych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

121
d.1.1

2
cena zakła-
dowa

Dostawa i montaż schodów strychowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

122
d.1.1

2

KNR 2-02
1210-01

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 1 m2 m2

0.95*0.80 m2 0.760
RAZEM 0.760

123
d.1.1

2

KNR 2-02
1210-02

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 m2

1.55*0.80*2 m2 2.480
RAZEM 2.480

1.13 TYNKI
124

d.1.1
3

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

(14.49*2.18-1.00*2.10*5)*2 m2 42.176
(4.42*((2.18+2.44)/2)*2)*2 m2 40.841
(4.04*((2.18+2.44)/2)*4)*2 m2 74.659
(1.00+2.10*2)*0.80+1.50*0.19*2+2.10*0.30*4 m2 7.250

RAZEM 164.926
125

d.1.1
3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

(3.50*2+6.24*2)*3.68 m2 71.686
-3.65*3.55 m2 -12.958
-1.55*0.80 m2 -1.240
-5.10*3.55*2 m2 -36.210
(7.14*2+6.77*2)*3.68 m2 102.378
-0.90*2.05 m2 -1.845
-1.55*0.80 m2 -1.240
-1.95*0.60*2 m2 -2.340
-0.90*2.05 m2 -1.845
(2.98*2+1.50*2)*3.68 m2 32.973

RAZEM 149.359
126

d.1.1
3

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

3.65+3.55*2 m 10.750
1.55+0.80*2 m 3.150
5.10+3.55*2 m 12.200
0.90+2.05*2 m 5.000
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0.95+0.80*2 m 2.550
1.55+0.80*2 m 3.150
(1.95+0.60*2)*2 m 6.300

RAZEM 43.100
1.14 ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINA ŚCIAN
127

d.1.1
4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

149.359+43.10*0.25 m2 160.134
RAZEM 160.134

128
d.1.1

4

NNRNKB
202 0837-04

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej m2

(0.50+0.60)*1.50 m2 1.650
-0.90*2.00 m2 -1.800
(2.98*2+1.50*2)*2.00 m2 17.920

RAZEM 17.770
129

d.1.1
4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

149.359+43.10*0.25 m2 160.134
-17.77 m2 -17.770

RAZEM 142.364
1.15 DOCIEPLENIE SUFITU
130

d.1.1
5

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie sufitu płytami EPS 70040 gr. 7 cm - przyklejenie płyt styropiano-
wych

m2

3.50*6.24 m2 21.840
7.14*6.77-1.62*3.18 m2 43.186
3.98*1.50 m2 5.970

RAZEM 70.996
131

d.1.1
5

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych szt

71*5 szt 355.000
RAZEM 355.000

132
d.1.1

5

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki m2

3.50*6.24 m2 21.840
7.14*6.77-1.62*3.18 m2 43.186
3.98*1.50 m2 5.970

RAZEM 70.996
133

d.1.1
5

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

3.50*6.24 m2 21.840
7.14*6.77-1.62*3.18 m2 43.186
3.98*1.50 m2 5.970

RAZEM 70.996
134

d.1.1
5

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu

m2

3.50*6.24 m2 21.840
7.14*6.77-1.62*3.18 m2 43.186
3.98*1.50 m2 5.970

RAZEM 70.996
135

d.1.1
5

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

3.50*6.24 m2 21.840
7.14*6.77-1.62*3.18 m2 43.186
3.98*1.50 m2 5.970

RAZEM 70.996
136

d.1.1
5

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków wewnętrznych farbami emulsyjnymi m2

3.50*6.24 m2 21.840
7.14*6.77-1.62*3.18 m2 43.186
3.98*1.50 m2 5.970

RAZEM 70.996
1.16 DOCIEPLENIE ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ pom 0.1/0.7
137

d.1.1
6

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie sufitu płytami EPS 70040 gr. 7 cm - przyklejenie płyt styropiano-
wych

m2

(5.52+1.50)*3.68 m2 25.834
RAZEM 25.834
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138

d.1.1
6

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych szt

26*5 szt 130.000
RAZEM 130.000

139
d.1.1

6

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki m2

(5.52+1.50)*3.68 m2 25.834
RAZEM 25.834

140
d.1.1

6

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

(5.52+1.50)*3.68 m2 25.834
RAZEM 25.834

141
d.1.1

6

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu

m2

(5.52+1.50)*3.68 m2 25.834
RAZEM 25.834

1.17 DOCIEPLENIE ELEWACJI
142

d.1.1
7

KNR AT-05
1651-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 10 m - w pozycji należy ująć czas pracy rusztowań

m2

(3.50*2+6.84)*4.63 m2 64.079
6.84*4.48*0.5 m2 15.322
0.56*4.63*2 m2 5.186
7.69*4.63*2 m2 71.209
8.16*1.63 m2 13.301
8.16*4.48*0.5 m2 18.278

RAZEM 187.375
143

d.1.1
7

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS70040 gr.10 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

(3.50*2+6.84)*4.63 m2 64.079
6.84*4.48*0.5 m2 15.322
-1.55*0.80 m2 -1.240
-3.65*3.55 m2 -12.958
0.56*4.63*2 m2 5.186
7.69*4.63*2 m2 71.209
-0.90*2.05 m2 -1.845
-1.01*0.80-1.60*0.80-2.00*0.60*2 m2 -4.488
8.16*1.63 m2 13.301
8.16*4.48*0.5 m2 18.278

RAZEM 166.844
144

d.1.1
7

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS70040 gr. 3 cm  -
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

(1.55+0.80*2)*0.25 m2 0.788
(3.65+3.55*2)*0.25 m2 2.688
(0.90+2.05*2)*0.25 m2 1.250
(1.01+0.80*2)*0.25 m2 0.653
(1.60+0.80*2)*0.25 m2 0.800
(2.00+0.60*2)*0.25*2 m2 1.600

RAZEM 7.779
145

d.1.1
7

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
cegły

szt

167*5 szt 835.000
RAZEM 835.000

146
d.1.1

7

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

166.844 m2 166.844
RAZEM 166.844

147
d.1.1

7

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

7.779 m2 7.779
RAZEM 7.779

148
d.1.1

7

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

1.55+0.80*2 m 3.150
3.65+3.55*2 m 10.750
0.90+2.05*2 m 5.000
1.01+0.80*2 m 2.610
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1.60+0.80*2 m 3.200
(2.00+0.60*2)*2 m 6.400
4.63*4 m 18.520

RAZEM 49.630
149

d.1.1
7

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

3.50*2+6.84 m 13.840
-3.65 m -3.650
0.56 m 0.560
7.69*2 m 15.380
-0.90 m -0.900

RAZEM 25.230
150

d.1.1
7

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

166.844 m2 166.844
7.779 m2 7.779

RAZEM 174.623
151

d.1.1
7

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 2 mm wykonana ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

166.844 m2 166.844
RAZEM 166.844

152
d.1.1

7

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna ościeża o szer. do 30 cm m2

7.779 m2 7.779
RAZEM 7.779

153
d.1.1

7

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie pod farbę elewacyjną m2

ściany pom. gospodarczych
(14.49*2.18-1.00*2.10*5)*2 m2 42.176
(4.42*((2.18+2.44)/2)*2)*2 m2 40.841
(4.04*((2.18+2.44)/2)*4)*2 m2 74.659
elewacja budynku
166.844 m2 166.844
7.779 m2 7.779

RAZEM 332.299
154

d.1.1
7

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbami akrylowymi m2

ściany pom. gospodarczych
(14.49*2.18-1.00*2.10*5)*2 m2 42.176
(4.42*((2.18+2.44)/2)*2)*2 m2 40.841
(4.04*((2.18+2.44)/2)*4)*2 m2 74.659
elewacja budynku
166.844 m2 166.844
7.779 m2 7.779

RAZEM 332.299
155

d.1.1
7

kalk. własna
Wykonanie podbitki drewnianej m2

15.54*0.60*2 m2 18.648
6.70*0.50*4 m2 13.400
14.74*0.60 m2 8.844
4.10*0.50*2 m2 4.100

RAZEM 44.992
156

d.1.1
7

kalk. własna
Wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 INSTALACJA WOD-KAN
157

d.2.1
KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.2.1

KNNR 4
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.2.1

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

160
d.2.1

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

4.012 m 4.012
RAZEM 4.012

161
d.2.1

KNNR 4
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

162
d.2.1

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

163
d.2.1

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

164
d.2.1

KNNR 4
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

165
d.2.1

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

166
d.2.1

KNNR 4
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) dn 20 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

167
d.2.1

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

168
d.2.1

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

169
d.2.1

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

170
d.2.1

KNNR 4
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

171
d.2.1

KNNR 4
0216-02

Wpusty o śr. 100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

172
d.2.1

KNNR 4
0216-05

Syfony wpustów szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

173
d.2.1

KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie
wapiennej i cementowo-wapiennej

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

174
d.2.1

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

175
d.2.1

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok.
ponad 10 cm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

176
d.2.1

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

177
d.2.1

KNNR 4
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - pró-
ba zasadnicza (pulsacyjna)

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

178
d.2.1

KNNR 4
0127-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - do-
datek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

1 m 1.000
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RAZEM 1.000

179
d.2.1

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

180
d.2.1

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.2 ODPROWASZENIE SPALIN
181

d.2.2 kalk. własna
Dostawa i montaż instalacji odprowadzania spalin kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 KANALIZACJA
182
d.3

KNR 2-01
0206-04
D - 02.00.00
- ROBOTY
ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

4.00*1.60*0.80 m3 5.120
RAZEM 5.120

183
d.3

KNR-W 2-18
0511-01
28. BRANŻA
SAN

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

4.00*0.10*0.80 m3 0.320
RAZEM 0.320

184
d.3

KNR-W 2-18
0511-04
28. BRANŻA
SAN

Obsypka rur kanalizacyjnych z materiałów sypkich m3

4.00*0.30*0.80 m3 0.960
RAZEM 0.960

185
d.3

KNR 4-01
0105-03
28. BRANŻA
SAN

Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gr.kat. IV - wraz z dostawą piasku do zasypki

m3

5.12-0.32-0.96 m3 3.840
RAZEM 3.840

186
d.3

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.
9908 
28. BRANŻA
SAN

Kanały z rur PVC-U 160 mm m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

187
d.3

KNR 2-18
0804-01
28. BRANŻA
SAN

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. do 160 mm m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

4 SIEĆ WODY
188
d.4

KNR 2-01
0206-04
D - 02.00.00
- ROBOTY
ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

16.00*0.60*1.60 m3 15.360
RAZEM 15.360

189
d.4

KNR-W 2-18
0511-01
28. BRANŻA
SAN

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

16.00*0.60*0.10 m3 0.960
RAZEM 0.960

190
d.4

KNR-W 2-18
0511-04
28. BRANŻA
SAN

Obsypka rur kanalizacyjnych z materiałów sypkich m3

16.00*0.60*0.30 m3 2.880
RAZEM 2.880
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191
d.4

KNR 4-01
0105-03
28. BRANŻA
SAN

Zasypanie wykopów z przerzutem na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gr.kat. IV - wraz z dostawą piasku do zasypki

m3

15.36-0.96-2.88 m3 11.520
RAZEM 11.520

192
d.4

KNR 2-18
0902-04

Nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

193
d.4

KNR 2-18
0305-01

Zasuwy żeliwne klinowe, owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm,
montowane sprzętem ręcznym

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

194
d.4

KNR 2-18
0907-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PEHD o średnicy 32 mm łączo-
nych na zaciski

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

195
d.4

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy przyłącza wody ułożonego
w ziemi

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

196
d.4

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
197
d.4

KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr.
nom. do 100 mm

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

5 ROBOTY ELEKTRYCZNE
5.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

5.1.1 45310000-3 WLZ - ty i rozdzielnice ( CPV 4531000-3 )
198

d.5.1
.1

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m2

0.2 m2 0.200
RAZEM 0.200

199
d.5.1

.1

KNR-W 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

200
d.5.1

.1

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych  (rozdzielnicy TW) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

201
d.5.1

.1

KNR-W 2-01
0701-0502

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.6
w gruncie kat. III

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

202
d.5.1

.1

KNR 5-10
0301-02

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do
0.6 m

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

203
d.5.1

.1

KNNR 5
0102-08

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

204
d.5.1

.1

KNR-W 4-03
1004-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 30 cm - śr.rury do 50 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

205
d.5.1

.1

KNR 5-10
0103-03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

206
d.5.1

.1

KNNR 5
0713-03

Układanie kabla YKY 4x6 mm w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m
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33 m 33.000

RAZEM 33.000
207

d.5.1
.1

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

6 m3 6.000
RAZEM 6.000

208
d.5.1

.1

KNR 5-08
0813-04

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 10 mm2)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

209
d.5.1

.1

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

5.1.2 45310000-3 Instalacja oświetlenia podstawowego ( CPV 4531000-3 )
210

d.5.1
.2

KNR 4-03
1006-11

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości prze-
bicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

211
d.5.1

.2

KNR 4-03
1006-06

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości prze-
bicia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

212
d.5.1

.2

KNR-W 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

10 prze-
pust.

10.000

RAZEM 10.000
213

d.5.1
.2

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

214
d.5.1

.2

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe YDY3x1,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez za-
prawiania bruzd na podłożu nie-betonowym

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

215
d.5.1

.2

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

216
d.5.1

.2

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm
mocowanych na zaprawę

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

217
d.5.1

.2

KNR-W 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm;
ilość wylotów 4, przekrój przewodu 1.5 mm2 mocowanych na zaprawę

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

218
d.5.1

.2

KNR-W 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

219
d.5.1

.2

KNR 5-08
0501-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach
wstrzeliwanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 2)

kpl.

22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000

220
d.5.1

.2

KNR-W 5-08
0515-06

Montaż na gotowym podłożu opraw  w obudowie z tworzyw sztucznych 2x18W
led 6000k

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

221
d.5.1

.2

KNR-W 5-08
0515-06

Montaż na gotowym podłożu opraw  w obudowie z tworzyw sztucznych 2x24W
led 6000k

kpl.
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7 kpl. 7.000

RAZEM 7.000
222

d.5.1
.2

KNR-W 5-08
0515-06

Montaż na gotowym podłożu opraw  wawaryjnych helios led 3,2W  z tworzyw
sztucznych

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

223
d.5.1

.2

KNR-W 5-08
0515-06

Montaż na gotowym podłożu oprawy  awaryjnej z czujką zmierzchu  tworzyw
sztucznych 22W led

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.5.1

.2

KNR-W 5-08
0515-05

Montaż na gotowym podłożu opraw typu plafonier w obudowie z tworzyw
sztucznych np. led 1100 lm

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

225
d.5.1

.2

KNR-W 5-08
0515-06

Montaż na gotowym podłożu opraw naświetlacz Led  w obudowie z tworzyw
sztucznych 100W

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

226
d.5.1

.2

KNR 5-08
0401-05

Przygotowanie podłoża do czujek ruchu i zmierzchu - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujących

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

227
d.5.1

.2

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu czujek ruchu i zmierzchu (ilość otworów mo-
cujących do 2)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

228
d.5.1

.2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

229
d.5.1

.2

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

230
d.5.1

.2

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

231
d.5.1

.2

KNR-W 5-08
0902-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny

pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

232
d.5.1

.2

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

10 pomiar. 10.000
RAZEM 10.000

5.1.3 Instalacja gniazd wtykowych 230V, ogrzewanie elektryczne ( CPV 4531000-3 )
233

d.5.1
.3

KNR-W 4-03
1006-11

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości prze-
bicia do 1 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

234
d.5.1

.3

KNR-W 4-03
1006-06

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości prze-
bicia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm

otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

235
d.5.1

.3

KNR-W 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm

prze-
pust.

4 prze-
pust.

4.000

RAZEM 4.000
236

d.5.1
.3

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m
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230 m 230.000

RAZEM 230.000
237

d.5.1
.3

KNR 5-08
0210-01

PrzewodyYDY 3x2,5 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie beton.

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

238
d.5.1

.3

KNR 5-08
0210-01

PrzewodyYDY 5x4 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podłożu nie beton.

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

239
d.5.1

.3

KNR-W 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

240
d.5.1

.3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm
mocowanych na zaprawę

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

241
d.5.1

.3

KNR-W 5-08
0302-02

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm;
ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawę

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

242
d.5.1

.3

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

243
d.5.1

.3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

244
d.5.1

.3

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

230 m 230.000
RAZEM 230.000

245
d.5.1

.3

KNR 0-31
0205-01

Grzejniki elektryczne montowane na ścianie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

246
d.5.1

.3

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

247
d.5.1

.3

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

248
d.5.1

.3

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar.

17 pomiar. 17.000
RAZEM 17.000

5.1.4 45310000-3 Instalacja połączeń wyrównawczych ( CPV 4531000-3 )
249

d.5.1
.4

KNR-W 4-03
1006-17

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości prze-
bicia do 2 cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

250
d.5.1

.4

KNR-W 4-03
1006-07

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości prze-
bicia do 1 cegły - śr.rury do 40 mm

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

251
d.5.1

.4

KNR-W 4-03
1007-12

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości
przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm

otw.

4 otw. 4.000

- 19 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 3933



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.000

252
d.5.1

.4

KNR-W 4-03
1006-06

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości prze-
bicia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000

253
d.5.1

.4

KNR-W 4-03
1008-02

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 40 mm

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1.000

RAZEM 1.000
254

d.5.1
.4

KNR-W 4-03
1008-08

Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1
m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2.000

RAZEM 2.000
255

d.5.1
.4

KNR-W 5-08
0401-09

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocu-
jących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

256
d.5.1

.4

KNR 5-14
0514-01

Montaż  szyny wyrównawczej  ekwipotencjalnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

257
d.5.1

.4

KNR-W 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

258
d.5.1

.4

KNR 5-08
0210-01

Przewody LgY 6mm2  układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
na podłożu nie-betonowym

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

259
d.5.1

.4

KNR-W 5-08
0803-02

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 4
mm2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

260
d.5.1

.4

KNR-W 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

261
d.5.1

.4

KNR-W 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

262
d.5.1

.4

KNR-W 5-08
0803-04

Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
10 mm2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

263
d.5.1

.4

KNR-W 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

264
d.5.1

.4

KNR-W 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

5.2 INSTALACJA ODGROMOWA
265

d.5.2
KNNR 5
0605-05

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

266
d.5.2

KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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267

d.5.2
KNP 18
0101-02.01

Mechaniczne wykuwanie bruzd w cegle 75x50mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

268
d.5.2

KNNR 5
0101-04

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

269
d.5.2

KNP 18
0147-01.03

Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

270
d.5.2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

271
d.5.2

KNR 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

272
d.5.2

KNNR 5
0303-10
analogia

Puszki z tworzywa sztucznego osłona złącza kontrolnego szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

273
d.5.2

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

274
d.5.2

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

275
d.5.2

KNNR 5
0201-04
analogia

Przewody izolowane jednożyłowe o  fi 8 wciągane do rur m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

276
d.5.2

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

277
d.5.2

KNR-W 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze-
wodów wyrównawczych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

278
d.5.2

KNR-W 5-08
0601-01

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
ścianie z cegły

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

279
d.5.2

KNR-W 5-08
0601-03

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
konstrukcji na śruby na dachówkę

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

280
d.5.2

KNR-W 5-08
0606-01

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o śred-
nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

281
d.5.2

KNR-W 5-08
0607-04

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o średnicy do 10 mm

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

282
d.5.2

KNR-W 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

283
d.5.2

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

284
d.5.2

KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - każdy następny

pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

5.3 USUNIĘCIE KOLIZJI ENERGETYCZNEJ - PRZESUNIĘCIE SŁUPA NN
5.3.1 Demontaże
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285

d.5.3
.1

KNNR 9
0903-04

Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z prze-
znaczeniem na złom

km/1
przew.

0.06 km/1
przew.

0.060

RAZEM 0.060
286

d.5.3
.1

KNR-W 4-03
1144-10

Demontaż przewodów przyłączy i przerzutów 4-przewodowych o długości do
30 m z samochodu specjalnego

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

287
d.5.3

.1

KNNR 9
0702-05

Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn
lub podobnych o przekroju do 4x10 mm2 z udziałem podnośnika samochodo-
wego

przył.

2 przył. 2.000
RAZEM 2.000

288
d.5.3

.1

KNR 5-12
0701-01

Demontaż słupów drewnianych pojedynczych o długości żerdzi 12 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.3.2 Przebudowa linii napowietrznej
289

d.5.3
.2

KNNR 5
0903-01

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - poje-
dynczy o długości do 10.5 m

słup

1 słup 1.000
RAZEM 1.000

290
d.5.3

.2

KNNR 5
0904-01

Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej
nn

km/1
przew.

0.06 km/1
przew.

0.060

RAZEM 0.060
291

d.5.3
.2

KNNR 5
0803-04

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o prze-
kroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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