ELBUD-KKT s.c.
Cz. Tyczynski, P. Kurowski
ul. Pitsudskiego 62f, 48-303 Nysa
NIP 753-19-84-180 REGON 531524255
tel./fax 0774337410 e-mail : biuro@elbud-kkt.pl

Protokot nr o07/02/2019

sprawdzanie opornosci uziomdw instalacji odgromowej

Zleceniodawca: Publiczna Szkota Podstawowa im. Janusza Korczaka w Nowym Swietowie

Obiekt: Budynek 1 - Publiczna Szkota Podstawowa im. Janusza Korczaka w Nowym
Swigtowie, Nowy Swietdw 65, 48-340 Gtuchotazy
Zastosowany miernik: WG-407 nr fabr. : 081541
Data pomiaréw: b4.02.2019

Warunek : Rox SRz Rpy=Rg, Xk,

Nalezy przyjmowac, ze grunt :

suchy - od czerwca do wrzesnia (wigcznie) z wyjatkiem trzydniowych okreséw po diugotrwatych opadach,

wilgotny — od pazdziernika do maja (wigcznie) z wyjatkiem trzydniowych okreséw po d+ugotrwa’rych opadach lub
stopnieniu sig $niegu,

mokry —w okresach trzech dni po dtugotrwatych opadach lub stopnieniu sig éniegu
Re, 62,6, ~ Fe2Zystancja zmierzona
R g, — $rednia z pomiaru

Sr

R gmax — F€Zystancja wymagana maksymalna

Ema
R ¢« — rezystancja przeliczona uwzgledniajgca wspotczynnik korekcyjny

kp —wspétczynnik sezonowych zmian rezystywnosci gruntu

Rodzaj uziomu : Pojedynczy uziom poziomy [<30m

Grunt:
rodzaj : posredni
stan : wilgotny
Wyniki pomiaréw:

i Nazwa sprawdzanego Zmierzona opornosé [Q] K Opornos¢ [Q] Ocena
‘ Urza0z2enia R, Re, Res | Reo ’ Rex R emax | POzytywnal negatywna
1 |Uziom Z1 17,3 | 17,5 | 174 | 17,4 | 2,2 38,28 10 NEGATYWNA!!
2 |Uziom Z2 175 | 17,8 | 17,8 | 17,7 | 2,2 38,94 10 NEGATYWNA!!!
3 |Uziom Z3 67 67 67 67 2.2 147,4 10 NEGATYWNA!!!
4 |Uziom Z4 21 21 20,8 |120,93| 2,2 46,05 10 NEGATYWNA!!!
5 |Uziom Z5 28,1 28 | 27,8 |27,97| 2,2 61,53 10 NEGATYWNA!!!
6 |Uziom Z6 26,5 | 25,5 | 26 26 2:2 57,2 10 NEGATYWNA!!

Informacje na temat ogledzin :
Przed wykonaniem pomiardéw zapoznano si¢ z uktadem siatki instalacji odgromowej oraz wykonano ogledziny.
Zapoznano sie z:

1 Rodzajem uziomu.

2 Poziomem skorodowania instalacji.

3 Stanem technicznym urzqdzeri odgromowych.

4 Stanem zlqcz kontrolnych.




vomiary zostaly wykonane w warunkach zblizonych do istniejqcych w czasie normalnej pracy.

.

UWAGI :

Uziomy Z1, 22, Z3, Z4, Z5, Z6 posiadajg za wysoka rezystancje niezgodng z wymaganiami nalezy
poprawi¢ rezystancje uziemienia.

Orzeczenie:
Nalezy wykonac niezbednq konserwacje dla punkéw protokotu opisanych w UWAGACH.
Pozostata czes¢ zgodna z wymogami PN, urzqdzenie i instalacja nie nadaje sie do eksploatagji.
Instalacja odgromowa spetnia swoje zadanie tylko wtedy, gdy wszystkie punkty uziemiajgce posiadajq
odpowiednig rezystancje.

Pomiary wykonat:
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