
- Rzędne góry studzienek dopasować do terenu, a w terenie
zielonym góra  studzienek powinna być posadowiona około 5 cm
powyżej przyległego terenu,
- wpusty uliczne obniżyć 2 cm w stosunku do korony nawierzchni,
- w miejscach kolizji sieci oraz pod jezdnią istniejące sieci
zabezpieczyć rurami osłonowymi wystającymi min. 1,5m poza gabaryt sieci.

- projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami,
- układając kanały zastosować 15cm podsypki i 30 cm nadsypki
piaskowej
- przebieg przewodu w ziemi oznakować taśmą ostrzegawczą,
- przed przystąpieniem do prac należy dokonać kontroli poziomów
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- Rzędne góry studzienek dopasować do terenu, a w terenie
zielonym góra  studzienek powinna być posadowiona około 5 cm
powyżej przyległego terenu,
- wpusty uliczne obniżyć 2 cm w stosunku do korony nawierzchni,
- w miejscach kolizji sieci oraz pod jezdnią istniejące sieci
zabezpieczyć rurami osłonowymi wystającymi min. 1,5m poza gabaryt sieci.

- projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami,
- układając kanały zastosować 15cm podsypki i 30 cm nadsypki
piaskowej
- przebieg przewodu w ziemi oznakować taśmą ostrzegawczą,
- przed przystąpieniem do prac należy dokonać kontroli poziomów
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- układając kanały zastosować 15cm podsypki i 30 cm nadsypki
piaskowej
- przebieg przewodu w ziemi oznakować taśmą ostrzegawczą,
- przed przystąpieniem do prac należy dokonać kontroli poziomów


