NIECKA PLYWACKA 1.6.2 - WIDOK Z GORY
SKALA 1:50
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UWAGI DOTYCZACE NIECKI BASENOWEJ:

1. OTULENIE PRETOW:
- PLYTA DENNA: 25mm (dolne),
40mm (goérne - od strony wody)

- SCIANY: WEWN.(od strony wody) 40mm, ZEWN. 25mm
2. PRETY POZIOME SCIAN NIECKI (NR 55a) NALEZY
UKLADAC NA ZAKEAD MIN. 50 @ (DOTYCZY ROWNIEZ
L ACZENIA W NAROZACH).
3. UZBROJENIA NIECKI BASENOWEJ WYKONAC
WG PROJEKTOW TECHNOLOGICZNYCH.
4. SPRAWDZENIE SZCZELNOSCI NIECKI
WYKONAC W STANIE SUROWYM (BEZ OKLADZIN).
5. PRZERWY ROBOCZE W BETONOWANIU
POMIEDZY ELEMENTAMI KONSTRUKCJI NIECKI
NALEZY DOSZCZELNIC SPECJALNYMI WKEADAMI

BENTONITOWYMI (PECZNIEJACYMI) LUB TASMAMI
USZCZELNIAJACYMI (POPRZEZ OSADZENIE ICH

W SZALUNKACH JUZ PODCZAS BETONOWANIA).
6. WSZELKIE PRZEBICIA TECHNOLOGICZNE W POSZYCIU

NIECKI BASENOWEJ NALEZY SPRAWDZIC Z PROJEKTEN
BRANZOWYM | WYKONAC JAKO SZCZELNE.
7. WSZELKIE DYLATACJE W STROPACH WOKOL NIECKI

BASENOWEJ NALEZY ZABEZPIECZYC TASMAMI
USZCZELNIAJACYMI.

8. MONTAZ KONSTRUKCJI RUCHOMEGO DNA

W NIECCE BASENOWEJ NALEZY WYKONAC
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.

BETON B 37(C30/37) W8
STAL A-IlIN (RB 500W)

"MWM" Sp. z 0.0. Sp. K. GLIWICE
Biuro Projektéw ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice
tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mwm.pl
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" BOBAWARRYTESD BASENU W GLUGHOEAZACH, reer 0 SMINA GLUCHOEAZY, UL.RYNEK 15,
e e T o 2 48340 GLUCHOLAZY
it projets PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI
Tytut rysunku NIECKA PLYWACKA 1.6.2- RZUTY
Oznaczenie projektu Kolejny nr rysunku Data Skala

Nr zlecena/KT Stadium Branza Nr kolejny  Arkusz  Zmiana

KT-284 PW KO 18 06.2019 | 1:50
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