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1 BRANŻA INŻYNIERYJNA
1.1 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1.1.1
kalk. własna

Wytyczenie obiektów inżynieryjnych szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.2 45221100-3 WZMOCNIENIE GRUNTU
1.2.1

kalk. własna
Wzmocnienie podłoża fundamentów kulumnami JET GROUTING h=4,0m m

[12*2+8]*4.0 m 128.00
RAZEM 128.00

1.3 UMOCNIENIE DNA CIEKU, SKARP KAMIENIEM NATURALNYM
1.3.1 KNR 2-01

0518-01
Umocnienie dna i skarp kanałów narzutem kamiennym gr. 25 cm na warstwie ge-
owłókniny

m2

46.0*20.0 m2 920.00
RAZEM 920.00

1.4 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE   
1.4.1 KNNR 1

0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami
składowania

m3

wykopy pod przyczółki i filar
50.0*4.5*2+6.0*6.0 m3 486.00
wykop pod umocnienie stożków
([210.0+195.0+890.0+632.0+655.0+220.0+251.0]*1.33)*0.3 m3 1218.15
pod umocnienie dna rzeki
920.0*0.3 m3 276.00

RAZEM 1980.15
1.4.2 KNNR 1

0220-03 +
KNNR 1
0408-03
uw.p.tab. 

Zasypanie i zagęszczenie nasypu obiektu inżynieryjnego. Grunt z dowozu. m3

295.0 m3 295.00
RAZEM 295.00

1.5 45221111-3 ŚCIANKI SZCZELNE
1.5.1 KNR 9-06

0101-03
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem HVB; głębo-
kość wbicia do 6 m, grunt kat. IV

m

4.85*2*2+6.0*2*2 m 43.40
3.3*2+5.7*2 m 18.00

RAZEM 61.40
1.6 PODWIESZENIE WANTOWE

1.6.1
kalk. własna

Wykonanie podwieszenia wantowego zgodnie z dokumentacją techniczną kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.7 BETON  KONSTRUKCYJNY
1.7.1 KNR 2-33

0204-01
Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne, ściany oporowe i
ściany maskujące o wysokości do 4 m (wraz z rusztowaniem wsporczym)

m2

przyczółki
3.5*2*2+4.8*4.3*2*2 m2 96.56
17.8*2*2*2 m2 142.40

RAZEM 238.96
1.7.2 KNR 2-33

0210-05
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - podpory - C30/37 ( w tym zbro-
jenie )

m3

przyczółki
0.8*4.85*6.0*2 m3 46.56
3.5*4.8*2 m3 33.60
16.8*0.3*2*2 m3 20.16

RAZEM 100.32
1.7.3 KNR 2-33

0206-02
Deskowanie formami stalowymi - podpory słupowe m2

filar
4.8*2.4*2+2.05*2.4*2 m2 32.88

RAZEM 32.88
1.7.4 KNR 2-33

0210-04
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - słupy C30/37  ( w tym zbroje-
nie )

m3

filar
0.8*3.3*5.7 m3 15.05
4.8*2.05*2.4 m3 23.62

RAZEM 38.67
1.7.5 KNR 2-33

0203-01
Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2

4.0*0.3*4*2 m2 9.60
RAZEM 9.60
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1.7.6 KNR 2-33
0210-01

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyta fundamentu C30/37 m3

4.0*4.0*0.3*2 m3 9.60
RAZEM 9.60

1.8 BETON  NIEKONSTRUKCYJNY
1.8.1 KNR 2-33

0210-01
Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - beton podkładowy C12/15 m3

podkład pod umocnienie skarp
([210.0+195.0+890.0+632.0+655.0+220.0+251.0]*1.33)*0.10 m3 406.05

RAZEM 406.05
1.9 ŁOŻYSKA GARNKOWE

1.9.1 KNR 2-33
0211-01

Montaż łożysk o masie do 2.0 t zgodznie z PT szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

1.9.2 KNR 2-33
0212-02

Regulacja łożysk ruchomych - przęsło żelbetowe o rozpiętości ponad 30 m przęsło

2 przęsło 2.00
RAZEM 2.00

1.10 KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NOŚNEGO
1.10.

1
KNR 2-33
0312-02

Dostawa i montaż elementów stalowych kładki dla pieszych - elementy zabezpie-
czone antykorozyjnie zgodnie z PT

t

78.708 t 78.708
RAZEM 78.708

1.11 POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"
1.11.

1
KNR 2-33
0713-27

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono-
we z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2

m2

przyczółki
[3.5*2*2+4.8*4.3*2*2]*1.5 m2 144.84
[17.8*2*2*2]*1.5 m2 213.60
filar
[4.8*2.4*2+2.05*2.4*2]*1.5 m2 49.32

RAZEM 407.76
1.11.

2
KNR 2-33
0713-31

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - piono-
we z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejs-
cu do 100 m2

m2

poz.1.11.1 m2 407.76
RAZEM 407.76

1.11.
3

KNR 2-33
0713-11

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pozio-
me z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2

m2

4.85*6.0*2 m2 58.20
3.3*5.7 m2 18.81

RAZEM 77.01
1.11.

4
KNR 2-33
0713-15

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - pozio-
me z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa - powierzchnia w jednym miejs-
cu do 100 m2

m2

poz.1.11.3 m2 77.01
RAZEM 77.01

1.12 NAWIERZCHNIA KŁADKI
1.12.

1 kalk. własna
Pomost z desek kompozytowych m2

3.5*98.3 m2 344.05
RAZEM 344.05

1.13 KONSTRUKCJA STALOWA BALUSTRAD
1.13.

1
KNR 2-33
0702-01

Dostawa i montaż poręczy mostowych - odcinki proste z stali zgodnie z PT t

98.6*2*0.06 t 11.832
RAZEM 11.832

1.14 PUNKTY KONTROLNO - POMIAROWE
1.14.

1 kalk. własna
Punkty pomiarowo-kontrolne na drogowych obiektach inżynierskich szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

1.15 UMOCNIENIE SKARP
1.15.

1
KNR AT-03
0304-04

Umocnienie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cemen-
towej gr. 10 cm

m2

[210.0+195.0+890.0+632.0+655.0+220.0+251.0]*1.33 m2 4060.49
RAZEM 4060.49

1.16 INNE ROBOTY 
1.16.

1 kalk. własna
Próbne obciążenie kładki kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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1.16.
2 kalk. własna

Oświetlenie kładki kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 BRANŻA DROGOWA
2.1 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

2.1.1 KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym.

km

.17 km 0.17
RAZEM 0.17

2.2 WYCIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW
2.2.1 KNR 2-01

0103-04
Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

2.2.2 KNR 2-01
0105-04

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

2.2.3 KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

20*0.3 m3 6.00
RAZEM 6.00

2.2.4 KNR 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu /dalsze 8km/
Krotność = 16

m3

 
6 m3 6.00

RAZEM 6.00
2.2.5 KNR 2-01

0110-03
Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

20*0.77 mp 15.40
RAZEM 15.40

2.2.6 KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

20*0.28 mp 5.60
RAZEM 5.60

2.2.7 KNR 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu /dalsze
8km/
Krotność = 16

mp

 
15.4+5.6 mp 21.00

RAZEM 21.00
2.3 USUNIĘCIE HUMUSU

2.3.1 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

1000 m2 1000.00
RAZEM 1000.00

2.3.2 KNNR 1
0205-04 +
KNNR 1
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) /dalsze 9km/

m3

 
1000*0.10 m3 100.00

RAZEM 100.00
2.3.3 Kalkulacja

własna
Koszt składowania urobku z wykopów /wysypisko/ t

100*1.7 t 170.00
RAZEM 170.00

2.4 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
2.4.1 KNNR 1

0202-06
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

 
502*0.49+167*0.1 m3 262.68

RAZEM 262.68
2.4.2 KNNR 1

0208-02
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) /dalsze 9km/
Krotność = 9

m3

 
262.68 m3 262.68

RAZEM 262.68
2.4.3 Kalkulacja

własna
Koszt składowania urobku z wykopów /wysypisko/ t

262.68*1.7 t 446.56
RAZEM 446.56
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2.5 STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM Z DOWOZU
2.5.1 KNR AT-03

0201-02
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - do Rm=2,5
MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm /mieszanka z dowozu/

m2

 
<jezdnia> 532.06 m2 532.06

RAZEM 532.06
2.6 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO

2.6.1 KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm /docelowo 10cm/
Krotność = 0.66

m2

 
<jezdnia> 532.06 m2 532.06

RAZEM 532.06
2.6.2 KNNR 6

0113-05
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

532.06+167 m2 699.06
RAZEM 699.06

2.7 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
2.7.1 KNNR 6

1005-06
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

515.36 m2 515.36
RAZEM 515.36

2.7.2 KNNR 6
1005-07

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych m2

515.36 m2 515.36
RAZEM 515.36

2.7.3 KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm
(warstwa wiążąca)

m2

515.36 m2 515.36
RAZEM 515.36

2.7.4 KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna)

m2

502 m2 502.00
RAZEM 502.00

2.8 ZIELEŃ DROGOWA
2.8.1 KNNR 1

0501-01
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

340 m2 340.00
RAZEM 340.00

2.8.2 KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

340 m2 340.00
RAZEM 340.00

2.8.3 KNNR 1
0507-02

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu /dalsze
5cm/
Krotność = 5

m2

 
340 m2 340.00

RAZEM 340.00
2.9 MUR OPOROWY

2.9.1 Kalkulacja
własna

Mur oporowy h=2,5m m

35 m 35.00
RAZEM 35.00

3 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ETAP I
3.1 Kalkulacja

własna
analogia

Opracowanie dokumentacji projektowej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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