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dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:
,Budowa ktadki pieszo — rowerowej nad rzekq Biata Gtuchotaska w Gtuchotazach wraz z fragmentem Sciezki
pieszo rowerowej przy Stadionie Miejskim w systemie zaprojektuj i wybuduj”

WYJASNIENIE | ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

|. Burmistrz Gtuchotaz dziatajac w imieniu Zamawiajgcego - Gminy Gtuchotazy, na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych —zwang dalej ustawg Pzp, w
odpowiedzi na zapytania Wykonawcow, wyjasnia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
zwang dalej SIWZ:

1. Prosimy o wyjaénienie z jakiej nalezy wykona¢ podwieszenie obiektu, gdyz w zatgczonym rysunku do
programu funkcjonalno uzytkowego — zestawienie materiatéw widnieje zapis, iz ciggna nalezy wykonac ze stali
Y1030P, natomiast zwracamy uwage, iz nie wykonuje si¢ ciggien pretowych do podwieszenia ze stali Y1030P.
Prosimy o podanie wymaganego gatunku stali dla podwieszenia ktadki.

Odp. Podwieszenie ktadki nalezy wykonac ze stali S460.

*

2. Prosimy o wyjasnienie na jakiej podstawie nalezy skalkulowac wykonanie podwieszenia wantowego ?
Przedmiar rob6t wskazuje na wykonanie zgodnie z dokumentacja techniczng jako 1 kpl, niemniej na podstawie
zamieszczonych danych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym oraz zatgcznikach zaden z dostawcéw
podwieszen nie jest w stanie rzetelnie przedstawi¢ wyceny i zaproponowac rozwigzanie systemowe.

Odp. Inwestycja realizowana jest w formule projektuj i buduj a przedstawione rozwigzanie stanowi
koncepcje architektoniczng stanowigca podstawe do wykonania dokumentacji projektowej okreslajacej
doktadne wymiary elementéw konstrukcyjnych oraz szczegétowy rodzaj i system podwieszenia.
Wykonawca na etapie przygotowania oferty winien zalozyé w oparciu o swojg wiedze techniczng i
doswiadczenie, wiasne zalozenia wstepne ktére zostang wykorzystane w realizowanej dokumentacji
projektowej.

3. Prosimy o wyjasnienie i jednoznaczne okreslenie, czy dla nawierzchni ktadki wymaga sie zastosowania ptyt
kompozytowych - zgodnie z zapisami przedmiaru robot oraz dokumentacja rysunkowa, czy zgodnie z zapisami
Programu Funkcjonalno Uzytkowego wymaga sie nawierzchni z drewna egzotycznego. Jezeli wymaga sie
nawierzchni z drewna egzotycznego prosimy o okreslenie wymagan jakiego gatunku drewna egzotycznego
wymaga Zamawiajgcy wraz z wymiarami, sposobem wykonczenia etc, gdyz bez tego nie sposob dokonac¢
rzetelnej wyceny i kalkulacji wykonania przedmiotowej inwestycji.




Odp. Zamawiajacy dopuszcza dla nawierzchni ktadki zastosowanie plyt kompozytowych ( rozumie¢ nalezy

deski kompozytowe ).

Podstawowe parametry deski kompozytowej:
Szerokos¢ deski - 145 mm

Grubos¢ deski - 20 mm

Gestos¢ - 1,25 g/lcm3

Odpornosé na zlamanie (obciazenie punktowe) przy
w rozstawie co 450 mm - min. 4500 N

Bruchlastabfall przy obcigzaniu zmiennym - max. 20%
Zginanie (obcigzanie punktowe: 50 kg) - max. 1,8 mm
Wiasciwosci antyposlizgowe () - min. 0,43

Zamiana wymiaréw na dtugosci deski - max. 0,3%
Zmiana wymiaréw na szerokosci deski - max. 0,5%
Zmiana wymiaréw na grubosci deski - max. 2,5%

Odksztatcanie - do 2,5 mm

montazu na  podkonstrukciji

W przypadku nawierzchni ktadki z drewna egzotycznego - np. AZOBE (Lophira Alata), OKAN
(Cilicodiscus Gabunensis). Przekréj poprzeczny desek 42 x 142 mm, wkrety do drewna z tbem stozkowym

ze stali nierdzewnej (taczenie desek do legara dwoma tacznikami).

Il. Burmistrz Gtuchotaz dziatajac w imieniu Zamawiajacego - Gminy Gtuchotazy, na podstawie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych — zwang dalej ustawg Pzp, zmienia tres¢
Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej SIWZ w nastepujacy sposob:

1. W Czeéci | SIWZ — Instrukcja dla Wykonawcéw zmienia sig tres¢ zatacznika nr 7 w zakresie PFU ( pkt.

1.1.5.6.,1.1.5.9., 1.2.10 PFU), jak w zatgczeniu do wyjasnien.

2. Zamawiajacy zmienia termin sktadania ofert i termin otwarcia ofert w nastepujacy sposob:

Termin sktadania ofert uptywa 5 grudnia 2019r., o godz. 10:30.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 5 grudnia 2019r., o godzinie 11:00

- przez co odpowiednio zmienia si¢ pkt. 17.1.1., pkt. 17.3. i pkt. 19.1. Czesci | Siwz.

Niniejsza zmiana SIWZ stanowig integralng cze$¢ SIWZ. W pozostatym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

W zatgczeniu wyciag z PFU wraz z rysunkiem

Otrzymuja:
Wykonawcy w postepowaniu

Do wiadomosci: BIP

wyk. Joanna Sznajder




