W zwigzku z opracowaniem zmiany programu funkcjonalno — uzytkowego ,,Po ziemiach Ksigstwa
Nyskiego i wielkich Slazakéw Josepha von Eichendorffa i Vincenza Priessnitza” w zakresie kladki
pomigdzy stadionem a basenem fragmentem $ciezki rowerowej przy stadionie miejskim w

Glucholazach wprowadza si¢ zmiany:

Punkt nr 1, 1.5.6 Kladka pieszo — rowerowa otrzymuje brzmienic:
Kiladkg pieszo — rowerowg zlokalizowana bgdzie na rzece Biala Ghlucholaska na wysokodci
miejskiego stadionu sportowego projektuje si¢ o di. okolo 96,0 m i szeroko$¢ jezdna kladki 3,0 m,
ustrdj nodny kladki proponuje si¢ wykonaé jako dwuprzestowy. Projektuje sie wykonanie dwéch
blizniaczych przgsel o rozpigtosci 48,0m. Ustrdj nony przewiduje si¢ wykona¢ jako tukowy z jazda
dotem. Jako elementy nosne przewiduje si¢ dwa réwnolegle }uki stalowe wykonane z blachownicy

in2 Sebashan Wilispwski
dwuteowej stezonych ze sobg stezeniami gérnymi oraz Iusz‘gﬂ‘1 LW S IRpHdEHR konstrukeje

pomostu. Pomost przewiduje si¢ podwiesi¢ do ustroju nosneggm:a%wxlfr Dfafzosnyml Z pretow
stalowych fi 40 mm. Pomost ktadki przewiduje si¢ wykona¢ jako azuwrowy-z desek kompozytowych
lub alternatywnie z drewna egzotycznego. Na obickcie mostowym przewiduje si¢ zastosowanie
stalowych balustrad ochronnych wysokosci 1,20 m.

Ustro] nosny oparty bedzie na trzech podporach, dwoch przyczétkach skrajnych oraz podporze
posredniej. Podpory przewiduje si¢ wykona¢ jako zelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stala
BSt500s. Przyczolki wyposazone bedg w skrzydla zawieszonej réwnolegle do osi podtuznej kladki.
Oparcie ustroju nosnego na podporach przewiduje si¢ wykonaé za posrednictwem lozysk
soczewkowych. Fundamenty podpér przewiduje si¢ wykona¢ w stalowych §ciankach szczelnych
traconych od dlugosci ok. 6,0 m. Przewiduje si¢ konieczno$é wzmocnienie podloza gruntowego
poprzez wykonanie pali w technologii jet-grouting o $rednicy 80 ¢m i dlugoéci 4,0 m.

Skarpy w rejonic podpor przewiduje si¢ umocni¢ kostkg kamienng. Konstrukejg stalowg ustroju
no$nego przewiduje si¢ zabezpicezy¢ antykorozyjnie systemem powlok malarskich.

Dojécia do kladki projektuje si¢ w postaci $ciezki pieszo — rowerowej na dugoéci odpowiednio
67 m oraz 100 m. Sciezke pieszo — rowerowg projektuje sie szerokosci 3,0 m wraz z poboczami
szerokosci 0,5 m. Sciezka pieszo — rowerowa zostanie wykonana o nawierzchni z betonu
asfaltowego ACI1S.

Formg architektoniczng oraz w/w rozwigzania przedstawiono na rysunkach stanowigcych integralna

czgs¢ opracowania.

Punkt 1.1.5.9.Cechy obiektu dotyczace rozwigzaii budowlano - konstrukeyjnych i

wskaznikéw ekonomicznych, Kladka pieszo — rowerowa otrzymuje brzmienic




Kladka pieszo — rowerowa

Kiadkg pieszo — rowerowa zlokalizowana bedzie na rzece Biala Glucholazka na wysokodci
miejskiego stadionu sportowego projektuje si¢ o df. okolo 96,0 m i szeroko$é jezdna kladki 3,0 m,
ustréj nosny kladki proponuje si¢ wykonac jako dwuprzgstowy. Projektuje si¢ wykonanie dwéch
blizniaczych przgsel o rozpigtosci 48,0m. Ustréj nosny przewiduje si¢ wykonaé jako lukowy z jazda
dotem. Jako clementy nosne przewiduje si¢ dwa réwnolegle luk&:.%i%e%m{}})ﬁ%?kmgmmwnicy
dwuteowe;j stgzonych ze sobg stezeniami gérnymi oraz rusztem s?pﬂwm%%%gﬁg%stmkcﬁ
pomostu. Pomost przewiduje si¢ podwiesi¢ do ustroju noéne%gl\ wantami sko$nymi z pretow
stalowych fi 40 mm. Pomost kiadki przewiduje sie wykonaé.jako ﬂm&vy Z desek kompozytowych
lub alternatywnie z drewna egzotycznego. Na obickcie mostowym przewiduje sie zastosowanie
stalowych balustrad ochronnych wysokosci 1,20 m.

Ustrdj nosny oparty bedzie na trzech podporach, dwdch przyczolkach skrajnych oraz podporze
poéredniej. Podpory przewiduje si¢ wykona¢ jako Zelbetowe z betonu C30/37 zbrojone stalg
BSt500s. Przyczolki wyposazone bgdg w skrzydla zawieszonej réwnolegle do osi podtuznej kladki.
Oparcie ustroju no$nego na podporach przewiduje si¢ wykonaé za posrednictwem lozysk
soczewkowych. Fundamenty podpor przewiduje si¢ wykonaé w stalowych Sciankach szczelnych
traconych od dtugosci ok. 6,0 m. Przewiduje si¢ koniecznoé¢ wzmocnienie podloza gruntowego
poprzez wykonanie pali w technologii jet-grouting o $rednicy 80 cm i dlugoéci 4,0 m.

Skarpy w rejonie podpér przewiduje si¢ umocni¢ kostkg kamienng. Konstrukcje stalowg ustroju
nosnego przewiduje sig¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemem powlok malarskich.

Formg architektoniczng oraz w/w rozwigzania przedstawiono na rysunkach stanowigcych integralna
czg$¢ opracowania.,

Przewiduje si¢ reprofilacj¢ wraz z umocnieniem dna na dlugosci 20 m.

Oswictlenie kladki (barwa $wiatla zastosowanie opraw i rodzaju o$wietlania) zaprojcktowaé po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Na ctapic projektu nalezy zaprojektowaé odpowiednie odwictleni
kladki oraz wystapi¢ do zarzadcy infrastruktury o wydanie warunkéw technicznych przylaczenia do
istniejgce;j sied.

Dojscia do ktadki projektuje si¢ w postaci §ciezki pieszo — rowerowej na dhugoéci odpowiednio
67 m oraz 100 m. Sciezke pieszo — rowerowg projektuje si¢ szerokosci 3,0 m wraz z poboczami
szerokosci 0,5 m. Sciezka pieszo — rowerowa zostanie wykonana o nawierzchni z betonu
asfaltowego ACI11S.

Recepty nawierzchni asfaltowych, nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia inspektorowi nadzoru.

Konstrukecja Sciezki pieszo rowerowei:

— w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S — gr. 4 cm,
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa lamanego Coos 0/31,5 mm — gr. 20 cm,




— w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu lub

stabilizowanego na miejscu) o Rm=2,5 MPa — gr. 20 ¢cm.

Punkt 1.2.Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
1.2.10 Obiekty inzynierskie otrzymujc brzmienic
Projektuje si¢ wymiang istniejgeych przepustow na nowe z zachowaniem istnicjgcych przekrojow.
Przepusty nalezy wykona¢ z rur betonowych zelbetonowych lub PP / PE SN8. Wioty i wyloty
przepustow nalezy wykona¢ poprzez docigcie rury do nachylenia skarpy (1:1,5) wraz z
obrukowaniem wlotéw i wylotéw kostkg granitowa na warstwie betonu. W przypadku braku
miejsca na wykonanie nachylonych wylotéw i wlotdw dopuszcza sie zastosowanie $cianek
czolowych zelbetowych prefabrykowanych lub wylewanych na miejscu.
Kiadke pieszo — rowerowg zlokalizowana bedzie na rzece Biala Ghucholazka na wysokosci
migjskiego stadionu sportowego projektuje si¢ o dl. okolo 96,0 m i szerokos¢ jezdna kladki 3,0 m,
ustrdj no$ny kladki proponuje sie¢ wykona¢ jako dwuprzestowy. Projektujc si¢ wykonanie dwdch
blizniaczych przgsel o rozpigtosci 48,0m. Ustroj noény przewiduje sie wykonaé jako lukowy z jazda
dolem. Jako elementy nosne przewiduje si¢ dwa réwnolegle huki stalowe wykonane z blachownicy
mgr inz. Sebastian Wilisowski
dwuteowej stgzonych ze sobg st¢zeniami gérnymi oraz rusipmstalowyungpapageyim konstrukeje
bez ogranjczen w spegjalnodci drogowe;
pomostu. Pomost przewiduje si¢ podwiesi¢ do ustroju noénf:M%d\ nb/akodnymi z pretow
stalowych fi 40 mm. Pomost kladki przewiduje si¢ wykona¢ jake-azurawy z desek kompozytowych
lub alternatywnie z drewna egzotycznego. Na obickcie mostowym przewiduje si¢ zastosowanie
stalowych balustrad ochronnych wysokosci 1,20 m.
Ustrdj nosny oparty bedzie na trzech podporach, dwoch przyczélkach skrajnych oraz podporze
posrednicj. Podpory przewiduje si¢ wykona¢ jako Zelbetowe z betonu C30/37 zbrojone staly
BSt500s. Przyczotki wyposazone bedg w skizydla zawieszonej réwnolegle do osi podhuznej kladki.
Oparcie ustroju nosnego na podporach przewiduje si¢ wykonaé za posérednictwem lozysk
soczewkowych. Fundamenty podpor przewiduje si¢ wykona¢ w stalowych §ciankach szczelnych
traconych od dlugosci ok. 6,0 m. Przewiduje si¢ konieczno$¢ wzmocnienie podloza gruntowego
poprzez wykonanie pali w technologii jet-grouting o srednicy 80 cm i dlugosci 4,0 m.
Skarpy w rejonie podpér przewiduje si¢ umocni¢ kostkg kamienng. Konstrukeje stalowa ustroju
nosnego przewiduje si¢ zabezpicczy¢ antykorozyjnie systemem powlok malarskich.
Formg architektoniczng oraz w/w rozwigzania przedstawiono na rysunkach stanowiacych integralna

cze$¢ opracowania.,




W punkcie 2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$é zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw dodaje sie zapis
# Uzyskanie warunkow technicznych przylgezenia o$wietlenia kadki pieszo — rowerowej do

istniejacej sieci energetycznej nalezy do Wykonawcy.

W punkeic 2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
-Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajace europejskie normy zharmonizowane z

dyrektywami UE. Dodano:

. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia

e PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukeje stalowe Projektowanie.

o PN-77-B-02011 Obcigzenia wiatrem w obliczeniach statycznych.

. PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
. PN-83-B-02482 Fundamenty budowlane. No$noé¢ pali i fundamentoéw

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w

Punkt 2.4 Informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania rob6t budowlanych
podpunkt
. pozwolenia zgody oraz warunki techniczne zwiqzane z przylgczeniem obiektu do isiniejgcej

sieci — nie przewiduje si¢ nowych przylgezy do istniejgcych sieci.

Otrzymuj brzmienie
. pozwolenia zgody oraz warunki techniczne zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacej
sieci — wykonawca na etapie opracowania projecktu wystapi o wydanie warunkéw technicznych

przelgczenia oswictlenia klaki pieszo — rowerowej do istniejacej sicei energetyczne;.

Dodano do programu funkcjonalno - uzytkowego:

- plan sytuacyjny —rys. IM

- przekroje i widoki — rys. 2M

- zalgcznik — wstepne obliczenia statyczno — wytrzymalosciowe

Pozostala cz¢S$¢ programu funkcjonalno - uzytkowego pozostaje bez zmian,
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