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ArkuszNr zlecena/KT Stadium Nr kolejnyBranza Zmiana

Autor/Projektant Opracował SprawdzającyAutor/Projektant

 Biuro Projektów  ul. Grottgera 35,  44-100 Gliwice

AB 1:100

 "MWM" Sp. z o.o. Sp.K. GLIWICE

tel/fax 032 279 05 48   e-mail: biuro@mwm.pl

KT-284

WŁAŚCICIELEM PRAW DO NINIEJSZEGO RYSUNKU JEST PRZEDSIĘBIORSTWO "MWM" Sp. z o.o. Sp.K. w Gliwicach

RYNEKRYNEKRYNEKRYNEK    14, 48-340 GŁUCHOŁAZY14, 48-340 GŁUCHOŁAZY14, 48-340 GŁUCHOŁAZY14, 48-340 GŁUCHOŁAZY
BUDOWA  KRYTEGO BASENU W GŁUCHOŁAZACHBUDOWA  KRYTEGO BASENU W GŁUCHOŁAZACHBUDOWA  KRYTEGO BASENU W GŁUCHOŁAZACHBUDOWA  KRYTEGO BASENU W GŁUCHOŁAZACH GMINA GŁUCHOŁAZYGMINA GŁUCHOŁAZYGMINA GŁUCHOŁAZYGMINA GŁUCHOŁAZY

XX
mgr inż. arch.
ANNA PRZYBYŁA
upr. nr 5/08/SLOKK

mgr inż. arch.
ANNA PRZYBYŁA
upr. nr 5/08/SLOKK

Inwestycja (nazwa i adres)Inwestycja (nazwa i adres)Inwestycja (nazwa i adres)Inwestycja (nazwa i adres) Inwestor (nazwa i adres)Inwestor (nazwa i adres)Inwestor (nazwa i adres)Inwestor (nazwa i adres)

Tytuł rysunku

Tytuł projektu

Kolejny nr rysunkuOznaczenie projektu SkalaData

4

RZUT DACHU

2,
0

%

O.P.

O.P.

1. KANAŁY WENTYLACYJNE OBUDOWANE
CEGŁĄ PEŁNĄ GR. 12 CM, OCIEPLONE STYROPIANEM GR. 2 CM
I OTYNKOWANE
2. WSZYSTKIE URZĄDZENIA WENTYLACYJNE - KOLOR CIEMNOSZARY RAL 7015;
ROZMIESZCZENIE - WG PB WENTYLACJI
3. NAD KOMINKAMI WENTYLACYJNYM ZAMONTOWAĆ DASZKI SYSTEMOWE  Z BLACHY OCYNKOWANEJ
4. ŚCIANKI ATTYKOWE DOCIEPLIĆ OD WEWNĄTRZ WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5 CM

O.P. - OTWÓR PRZELEWOWY

O.P.

O.P.

ZADANIE II, III

klapa oddymiająca
1,8x2,2 m
pow. czynna 2,65 m2

48-340 GŁUCHOŁAZY, UL. MONIUSZKI,48-340 GŁUCHOŁAZY, UL. MONIUSZKI,48-340 GŁUCHOŁAZY, UL. MONIUSZKI,48-340 GŁUCHOŁAZY, UL. MONIUSZKI,
DZ. NR  DZ. NR  DZ. NR  DZ. NR  1273, 1275,  1246/2,  1233/1 , 1271, 1270, 1269, 1268, 1234/8, 1246/3, 1228/2
1272  , OBROBROBROBR. . . . GŁUCHOŁAZYGŁUCHOŁAZYGŁUCHOŁAZYGŁUCHOŁAZY    

ELEMENTY DO DEMONTAŻU W IV ZADANIU

OZNACZENIA GRAFICZNE
PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE II

centrala
wentylacyjna

centrala
wentylacyjna

PW


