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1. Zleceniodawca opracowania.

Zleceniodawcg niniejszego opracowania jest Gmina Gluchotazy ul.
Rynek 15, 48-340 Gluchotazy.

2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma na celu okreslenie czy wykonanie przez
wspolnote mieszkaniowg utwardzenia terenu czg¢sci dziatki ewidencyjnej nr
1596/3 obrgb miasto Gluchotazy, doprowadzilo do zmiany stanu wody na
gruncie, na czym polega zmiana stanu wody na gruncie, czy powstate zmiany w
terenie wplywaja szkodliwie na grunty sasiednie — dziatke ewid. nr 1595/1 i
1595/2 obrgb miasto Glucholazy oraz czy nastgpita zmiana kierunku odptywu
wod opadowych 1 roztopowych.

3. Wykorzystane materialy.

- ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo Wodne (Dz. U. Poz. 1566).
- mapa ewidencyjna w skali 1 : 1000.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500.

- pomiary geodezyjne sporzadzone przez uprawnionego geodete.

4. Opis stanu poprzedniego na terenie dzialki nr 1596/3 w szczegolnoSci
uksztaltowania terenu i kierunkow spadku terenu.

Przedmiotowy teren — podworko przy budynku nr 17 zlokalizowanym
przy Aleji Jana Pawla II w Gluchotazach, potozone jest pomiedzy dziatkami
ewidencyjnymi 1595/1 1 1595/2 od strony potnocnej 1 1596/1 1 1596/4 od strony
potudniowej. Uksztattowanie terenu to ptaska powierzchnia bez wyraznego
nachylenia terenu z delikatnym kierunkiem sptywu potudniowo — wschodnim w
stron¢ dziatki ewidencyjnej nr 1594. Wody opadowe nie byly wczesniej nigdzie
odprowadzane, zalegaly na powierzchni dziatki powodujac powstawanie katuz i
rozmigkanie gruntu co uniemozliwialo parkowanie pojazddéw mieszkancow
budynku nr 17 oraz utrudniato utrzymanie w czystosci posesji oraz budynku nr
17 przy Aleji Jana Pawta 1T .

Teren dziatki przed wykonaniem utwardzenia byl nizszy o ok. 10-20
cm, nawierzchnia byla czg¢éciowo utwardzona tluczniem kamiennym a
czgSciowo nieutwardzona z pokrywa roslinng. Powierzchnia terenu
utwardzonego to ok. 300 m’.




5. Opis stanu istniejgcego na terenie dzialki nr 1596/3 w szczegolnosci
uksztaltowania i kierunkow spadku terenu.

Obecnie teren dziatki nr 1596/3 w czeéci o powierzchni ok. 300 m’
zostat utwardzony kostka betonowg typu POLBRUK na podbudowie z thucznia
kamiennego oraz wyniesiony nad istniejacy teren o 1020 cm. Uksztaltowanie
terenu po wykonaniu nawierzchni utwardzonej nie uleglo zmianie, spadek
podluzny na cze$ci utwardzenia (pomiedzy budynkami nr 15 1 17) jest
skierowany w kierunku jezdni asfaltowej Aleji Jana Pawta II, natomiast
utwardzony teren podwoérka za budynkiem nr 17 nie posiada wyraznego
kierunku splywu ze znikomym ukierunkowaniem sptywu w  strong
nieutwardzonej czg¢sci dziatki nr 1596/3. Wody opadowe po wykonaniu
utwardzenia nawierzchni przechwytywane sa przez odwodnienie liniowe,
studni¢ odwodnieniowg 1 odprowadzane do niezaiwentaryzowanej kanalizacji
deszczowej. Rynny spustowe z budynku nr 17 od strony wykonanego
utwardzenia zostaty wtaczone do kanalizacji sanitarne;.

6. Czy i kiedy nastgpila zmiana stanu wody na gruncie na dz. ewid. nr
1596/3 obre¢b Miasto Glucholazy.

W $wietle dostepnych danych poréwnawczych stanu poprzedniego (na
podstawie mapy zasadniczej z zasobow geodezyjnych Starostwa Powiatowego
w Nysie) 1 stanu istniejgcego (na podstawie pomiaréw geodezyjnych geodety
uprawnionego) stwierdzam, iz w wyniku wykonanego utwardzenia czesci
dziatki nr 1596/3 nie nastgpita zmiana stanu wody na gruncie zgodnie z art. 234
ustawy Prawo Wodne ze szkodg dla gruntow sasiednich (dziatki ewid. nr 1595/1
11595/2), poniewaz :

- nie zmieniono kierunku odptywu wéd opadowych i roztopowych,
- nie zmieniono natgzenia odptywu wod opadowych i roztopowych,
ze szkodg dla gruntow sasiednich.

Uzasadnienie.

Wykonywane przez wspdlnote mieszkaniowa utwardzenie czeSci
dziatki nr 1596/3, polegajaca na zmianie nawierzchni czg¢sci dziatki nr 1596/3 z
thuczniowej 1 gruntowej na kostke betonowa oraz zmianie rzednych nawierzchni
przedmiotowego terenu (podniesienie terenu), nie spowodowala zmiany
kierunku odptywu wod opadowych 1 roztopowych — kierunek odptywu wod
pozostal niewyrazny z nieznacznym spadkiem w stron¢ nieutwardzonej czgsci
dziatki nr 1596/3. Zmiana nawierzchni terenu zmienia wspotczynnik sptywu
powierzchniowego ale jednoczesnie wykonano odwodnienie utwardzonego
terenu co niweluje potencjalne oddziatywanie na tereny sasiednie. Wyniesienie
utwardzonej nawierzchni nie narusza kierunkéw odptywu wéd opadowych na
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gruntach sgsiednich, gdyz kierunek sptywu wod na dziatce sasiedniej tj. dz. nr
1595/2 jest w kierunku $rodka dziatki (kierunki sptywu zaznaczono na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej). Kierunek odpltywu wod opadowych 1
roztopowych na dzialce ewid. nr 1596/3 wskazuje jednoznacznie na brak
oddzialywania na grunty sasiednie w szczego6lnosci na dz. ewid. nr 1595/1 i
1595/2. Zglaszane problemy z podmakania dziatki nr 1595/2 wynikaja z
uksztattowania terenu dziatki — spadek terenu w kierunku srodka dziatki tworzac
bezodptywowa niecke w ktoérej zbieraja sie¢ 1 stagnuja wody opadowe i
roztopowe oraz brakiem odwodnienia dachéw komoérek przylegtych do
przedmiotowego terenu dziatki nr 1595/2 z ktérych woda odprowadzana jest
powierzchniowo na teren dziatki nr 1595/2 1 1595/1.

Zalecenia.

Zaleca si¢ wykonanie odwodnienia terenu dzialki ewidencyjnej nr
1595/2 ze spadkiem drenazu w kierunku istniejacej studni odwodnieniowe;j
zaznaczonej na mapie sytuacyjno — wysokosciowej, co pozwoli na szybsze
odprowadzanie zbierajacych 1 stagnujgcych na srodku dziatki wod opadowych i
roztopowych zapobiegajac powstawaniu katuz 1 rozmigkania terenu.

Ponadto bezwzglednie nalezy przechwyci¢ odprowadzane z dachow
komorek zlokalizowanych na dziatce nr 1595/2 wody opadowe i odprowadzié¢
szczelng kanalizacja deszczowa do odbiornika (kanalizacji deszczowej lub
studni chtonnej). Nalezy rowniez przechwyci¢ za pomoca szczelnej kanalizacji
deszczowej, spusty rynnowe odprowadzajace wode z dachu budynku nr 15 co
uniemozliwi podtapianie 1 zawilgocenie piwnic oraz fundamentu budynku nr 15.

7. Zalaczniki graficzne.

1.Dokumentacja fotograficzna.

2. Szkic pogladowy

3. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 1 000

4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500 z zasobow geodezyjnych.

5. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 z kierunkami sptywu wod.
6. Dokumentacja geodezyjna.




Dokumentacja fotograficzna.

Wykonane utwardzenie dziatki nr 1596/3 pomiedzy budynkami nr 151 17.

Wykonane utwardzenie dziatki nr 1596/3 — podworko budynku nr 17.




Odwodnienie liniowe wykonane na utwardzonej nawierzchni dziatki nr 1596/3.




Odprowadzanie wod opadowych z komorek potozonych na dziatce nr 1595/2 —
brak spustow rynnowych i kanalizacji deszczowe;.
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Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku nr 15 — brak kanalizacji
deszczowe;.




