
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

1). Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:
�wyburzenie kilku ścianek działowych
�zamurowanie drzwi pomiędzy pom. kotłowni (1_4) a pom. sali głównej (1_3)
�wyburzenie schodków wewnętrznych w pom. kotłowni (1_4)
�pomiędzy pom. sali głównej (1_1) i sali głównej (1_2) poszerzenie otworu do

wymiarów  180x280cm,  nad  poszerzonym  otworem  wstawienie  nadproża
2x IPE 180, L=230cm

�pomiędzy  pom.  sali  głównej  (1_1)  i  sali  głównej  (1_3)  wybicie  otworu  do
wymiarów  280x280cm,  nad  wybitym  otworem  wstawienie  nadproża
2x IPE 180, L=330cm

�pomiędzy  pom.  sali  głównej  (1_2)  i  sali  głównej  (1_3)  wybicie  otworu  do
wymiarów  290x280cm,  nad  wybitym  otworem  wstawienie  nadproża
IPE 180, L=290cm przyspawanego do ceowników

�pomiędzy  pom.  sali  głównej  (1_2)  i  sali  głównej  (1_3)  wybicie  otworu  do
wymiarów  274x280cm,  nad  wybitym  otworem  wstawienie  nadproża
IPE 180, L=287cm przyspawanego do ceowników

�pomiędzy  pom.  sali  głównej  (1_2)  i  sali  głównej  (1_3)  wybicie  otworu  do
wymiarów  180x280cm,  nad  wybitym  otworem  wstawienie  nadproża
2x IPE 180, L=230cm

� wykończenie wewnątrz wnętrza budynku
2). Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

NA DZIAŁCE NR 351/1 oraz 351/2 USYTUOWANY JEST BUDYNEK ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W ZABUDOWIE WOLNOSTOJĄCEJ

3).  Wskazanie elementów zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI ZE
STRONY ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI I TERENU.

4).  Wskazanie  dot.  przewidywanych zagrożeń  występujących podczas realizacji  robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

BRAK.
5). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

1.  INSTRUKTAŻ  WSTĘPNY:  DLA  PRACOWNIKÓW,  KTÓRZY  PODEJMUJĄ
PRACĘ  NA  BUDOWIE  PO  RAZ  PIERWSZY,  A  OBEJMUJĄCY  OGÓLNE
ZASADY  BHP  ZE  SZCZEGÓLNYM  UWZGLĘDNIENIEM  SPECYFICZNEGO
CHARAKTERU ROBÓT BUDOWLANYCH.
2.  INSTRUKTAŻ  STANOWISKOWY:  DLA  PRACOWNIKÓW
PRZYSTĘPUJĄCYCH  DO  NOWEGO  RODZAJU  ROBÓT  BUDOWLANYCH,
OBEJMUJĄCY  SZKOLENIE  BARDZIEJ  SZCZEGÓŁOWE  ZWIĄZANE  ZE
SPECYFIKĄ  PODEJMOWANEGO  RODZAJU  ROBÓT,  OKREŚLONYM
MIEJSCEM PRACY I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI.
3. DOKUMENTACJA BHP: WSZYSTKIE SZKOLENIA ORAZ ICH UCZESTNIKÓW
NALEŻY  ODNOTOWAĆ  W  SPECJALNIE  PROWADZONEJ  DOKUMENTACJI
BHP  (KSIĄŻKA  SZKOLEŃ).  UCZESTNICY  SZKOLENIA  POWINNI
POTWIERDZIĆ TEN FAKT WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.



6).  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach
szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających
bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.

BRAK.

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:
1. Robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

a). roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości
ponad 5,0m
b). montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich

2.  Robót  budowlanych,  przy  prowadzeniu  których  występują  działania  substancji
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

BRAK.
3. Robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:

BRAK.
4. Robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii  wysokiego napięcia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

BRAK.
5. Robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:

BRAK.
6. Robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach:

BRAK.
7.  Robót  budowlanych  wykonywanych  przez  kierujących  pojazdami  zasilanymi
z linii napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk:

BRAK.
8.  Robót  budowlanych  wykonywanych  w  kesonach,  z  atmosferą  wytwarzaną  ze
sprężonego powietrza – roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw
mostowych:

BRAK.
9. Robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:

BRAK.
10. Robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów
prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0t:

BRAK.

Przy  prowadzeniu  budowy  w/w  lokalu  nie  występują  roboty  które  zgodnie
z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  roku
(Dziennik Ustaw z 2003 roku nr 120 poz. 1126) zostały zaliczone do stwarzających
szczególnie duże zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
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