
EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. DANE OGÓLNE.
1.1. Adres budynku: 48-340 Nowy Las nr 43. Działki nr 351/1 oraz 351/2.
1.2. Sposób zabudowy: budynek świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej.
1.3. Ilość kondygnacji: przyziemie.
1.4. Podpiwniczenie: budynek nie posiada podpiwniczenia.
1.5. Po wykonaniu przebudowy powierzchnia użytkowa nie ulegnie zmianie.
1.6. Ekspertyzie  technicznej poddano  budynek  świetlicy  wiejskiej.  W  zakres
opracowania  wchodzi  przebudowa  wewnątrz  budynku  poprzez  wybicie  kilku
otworów,  poszerzenie  otworu  drzwiowego  oraz  wyburzenie  ścianek  działowych.
Wykonanie  przebudowy budynku nie  spowoduje  zwiększenia  układu obciążeń na
ściany  zewnętrzne,  ściany  wewnętrzny,  stropy  oraz  ściany  fundamentowe  oraz
fundamenty.
1.7.  Ekspertyza stanu technicznego została sporządzona w celu oceny możliwości
przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w zab. wolnostojącej w Nowym Lesie nr 43.
1.8. Na podstawie §206 ust. 2 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 roku (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690)
przebudowa  powinna  być  poprzedzona  ekspertyzą  techniczną  stanu  konstrukcji
i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1. Zlecenie Inwestora: Gmina Głuchołazy. 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15.
2.2. Inwentaryzacja budowlana lokalu.
2.3. Pomiary uzupełniające.
2.4. Normy budowlane i literatura fachowa:

� PN-87/B03002, Konstrukcje murowe; Obliczenia statyczne i projektowanie;
� PN-B-03002:1999, Konstrukcje murowe niezbrojone, projektowanie i obliczenia;
� PN-82/B-02000, Obciążenia budowli; Zasady ustalania wartości;
� PN-82/B-02003, Obciążenia budowli; Obciążenia zmienne technologiczne;
� Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe;
� PN-82/B-02001, Obciążenia budowli; Obciążenia stałe;
� PN-80/B-02010, Obciążenia w obliczeniach statycznych; Obciążenie śniegiem;
� PN-77/B-02011, Obciążenia w obliczeniach statycznych; Obciążenie wiatrem;
� „Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonom. i przeglądu

sprawności technicznej budynków mieszkalnych” Wincenty Winniczek;
� Prawo budowlane.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
3.1. Opis ogólny: przedmiotowy budynek jest wzniesiony w technologii tradycyjnej,
murowanej  z  cegły  pełnej  ceramicznej.  Obiekt  jest  jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, przekryty dachem płaskim w konstr. drewnianej z pokryty papą.
3.2. Ściany budynku są murowane z cegły pełnej. Stan techniczny ścian określa się
jako dobry.  Biorąc pod uwagę nieznaczny przyrost  obciążeń globalnie dla całego
budynku można pominąć analizę wytrzymałości tego elementu.
3.3. Stan nadproży w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych jest dobry.
3.4. Elewacja budynku jest w stanie dobrym.
3.5. Okładzinę wewnętrzną stanowi tynk cementowo-wapienny.
3.6. Podłogę  w  budynku  świetlicy  stanowią  płytki  ceramiczne,  płyty  lastriko  oraz
wykładzina PCV.
3.7. W  związku  z  utrudnionym  dostępem  do  ław  fundamentowych  nie  zrobiono
odkrywki  co  uniemożliwiło  precyzyjny  ich  obmiar.  Biorąc  pod  uwagę  nieznaczny



przyrost  obciążeń  globalnie  dla  całego  budynku  można  pominąć  analizę
wytrzymałościową tego elementu.
3.8. Budynek świetlicy wyposażony jest w instalację elektr., wod-kan oraz c.o.

4. WNIOSKI I ANALIZA.
Opracowana  ekspertyzy  opiera  się  na  wynikach  badań  makroskopowych
polegających na pomiarach i  oględzinach badanej konstrukcji,  jej elementów oraz
materiałów,  z  których  została  skonstruowana.  Na  podstawie  oględzin  i  pomiarów
inwentaryzacyjnych oraz obliczeń statycznych i  wytrzymałościowych sformułowano
następujące wnioski i zalecenia w oparciu o wiedzę, doświadczenie konstruktorskie,
polskie normy i literaturę fachową.
Po  stwierdzeniu  i  spełnieniu  warunków  stanów  granicznych  wytrzymałości
i użytkowania strop będzie w pełni przenosił obciążenia. Budynek świetlicy wiejskiej
po  przebudowie  będzie  mógł  być  w  pełni  użytkowany  jako  świetlica  wiejska.
Kategorycznie  zabrania  się  obciążać  strop  powyżej  2,0kN/m2  (200kg/m2).
Należy unikać obciążeń dynamicznych (np. ciężkie urządzenia pracujące w sposób
jednostajny, dynamiczny). Przebudowa świetlicy wiejskiej nie spowoduje zwiększenia
układu  obciążeń  na  ściany  zewnętrzne,  ściany  wewnętrzny,  stropy  oraz  ściany
fundamentowe oraz fundamenty.

Niniejsze opracowanie zachowuje ważność do 2023r.
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