
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.

1. OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.
Inwestycja polegać będzie na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej  w zabudowie
wolnostojącej, na działkach nr 351/1 oraz 351/2 w Nowym Lesie nr 43. Przedmiotowy
budynek świetlicy wiejskiej graniczy od strony zachodniej z drogą gminną (dz. nr 601),
od strony północnej graniczy z drogą wewnętrzną (działka nr 595), od strony południo-
wej graniczy z działką budowlaną zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzin-
nym oraz budynkami gospodarczymi (działka nr 350), natomiast od strony wschodniej
graniczy z działką budowlaną zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
oraz budynkami gospodarczymi (działka nr 352/1).
Teren istniejący jest częściowo utwardzony, nie ogrodzony, płaski, położony w sąsiedz-
twie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka posiada dostęp do drogi publicz-
nej  poprzez  działkę  nr  601.  Na  działce  znajdują  się:  przyłącza  wody  z  wodociągu
komunalnego,  przyłącze  kanalizacji  sanitarnej  oraz  przyłącze  energetyczne.
Przedmiotowa działka budowlana nie leży na terenach szkód górniczych. Przedmiotowy
budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Przedmiotowa inwestycja nie należy do
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, nie wpłynie na pogorszenie stosunków
wodnych warunków sanitarnych.  Nie przewiduje się zmian w obrysach zewnętrznych
istniejących budynków oraz zmian w dotychczasowym układzie chodników, trawników
i innych powierzchni na terenie przedmiotowej działki.

2. OPIS PLANU SYTUACYJNEGO.
Nie zmienia się zagospodarowania działki.

3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA.
3.1. ZAŁ. OGÓLNE DO SPORZ. INFORMACJI O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA.
Obszar oddziaływania wyznaczono na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz
przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia
w  zagospodarowaniu  terenów  będących  pod  jego  wpływem  „oddziaływaniem”.
Obszar wyznaczono po dokonaniu analizy projektowanego obiektu wraz z infrastrukturą
w  jego  otoczeniu  oraz  uwarunkowań  formalno-prawnych  mogących  mieć  wpływ na
określenie obszaru oddziaływania.

3.2.  ZESTAWIENIE  PRZEPISÓW KTÓRE POSŁUŻYŁY DO PRZEPROWADZENIA
ANALIZY  ODDZIAŁYWANIA  INWESTYCJI  WRAZ  Z  INFORMACJĄ  NA  TEMAT
WPŁYWU NA OTOCZENIE W KONTEKŚCIE TYCH PRZEPISÓW:

Podstawa formalno-prawna
włączenia do obszaru

objętego oddziaływaniem

Informacja na temat wpływu inwestycji na
otoczenie

Rozp.  Ministra  Infrastruktury
ws.  warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać
budynki  i  ich  usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 roku
(Dz. Ustaw nr 75, poz. 690)
Zagrożenia i uciążliwości
o których mowa w §11

Nie  stwierdzono  zagrożenia  bądź  uciążliwości
poprzez: szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie
pól  elektromagnetycznych;  hałas  i  drgania
(wibracje);  zanieczyszczenie  powietrza,  gruntu
i  wód;  powodzie  i  zalewanie  wodami opadowymi;



osuwiska gruntu,  lawiny skalne  i  śnieżne;  szkody
spowodowane działalnością górniczą.

Ograniczenia w dostępie do 
naturalnego oświetlenia 
wynikające z §13

Analiza  nie  wskazała  możliwości  przesłaniania
naturalnego  oświetlenia  budynków  istniejących
bądź  projektowanych  (rozbudowywanych  i
budowanych) na działkach sąsiadujących.

Parametry charakteryzujące 
odległości miejsc gromadzenia 
odpadów stałych wyn.z §23.3

Odległości od pojemnika na odpady stałe w §23.3
ustawy nie są przekroczone.

Oświetl. i nasłonecznienie §60 Analiza  dokonana dla  budynku  usytuowanego na
działkach  nr  351/1  oraz  351/2  nie  wykazała
możliwości ograniczenia czasu nasłonecznienia do
wartości  podanych w ustawie,  lokal  posiada kilka
pokoi z dostępem do światła dziennego które nie są
przysłaniane przez otaczającą zabudowę.

Bezpieczeństwo pożarowe 
• Rozdział 7, Usytuowanie 
budynków z uwagi na 
bezpieczeństwo pożarowe,
§271, §272 i §273

Warunki  i  odległości  o  których  mowa  w  §272.2
dotyczące odległości  budynku do niezabudowanej
działki  budowlanej  są  spełnione.  Nie  zmienią  się
warunki bezpieczeństwa pożarowego.

3.3. WNIOSKI I ZALECENIA.
Analizie  możliwości  oddziaływania  przebudowy  budynku  świetlicy  wiejskiej  poddano
obszar  który  obejmuje  działki  351/1,  351/2,  352/1,  350,  595,   oraz  601.  Obszar
oddziaływania wyznacza się w granicach działki nr 26. Nie stwierdza się ograniczeń
z tytułu możliwości zabudowy powyżej wymienionych działek oraz zmiany warunków
użytkowania, w sposób zasadniczy zmieniająca istniejący standard użytkowy.

Projektant:
mgr inż. arch. GRZEGORZ JANIK
upr. nr 06/OPOKK/2009



II. OPIS TECHNICZNY BRANŻY ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI.
1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.
3. Lokalizacja.
4. Inwestor.
5. Zestawienie powierzchni i kubatur.
6. Istniejąca funkcja.
7. Projektowana funkcja.
8. Charakterystyka przedsięwzięcia.
9. Instalacje istniejące.

9.1. Instalacja elektryczna.
9.2. Instalacja c.o.
9.3. Instalacja wod-kan.
9.4. Instalacja wentylacyjna.

10. Dostęp dla osób niepełnosprawnych.
11. Ochrona przeciwpożarowa budynku.
12. Wpływ inwestycji budowlanej na środowisko.
13. Uwagi końcowe.
14. Prawa autorskie.

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
Nr rys. A-1 PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:1000
Nr rys. I-1 RZUT PRZYZIEMIA - inwentaryzacja SKALA 1:50
Nr rys. A-2 RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:50



II. OPIS TECHNICZNY.
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

� zlecenie i wytyczne Inwestora dotyczące inwestycji
� wizja lokalna wraz z dokonaniem niezbędnych pomiarów inwentaryzacyjnych
� obowiązujące Polskie Normy i Przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Opracowanie  zawiera  przebudowę  budynku  świetlicy  wiejskiej  w  zab.  wolnostojącej
w Nowym Lesie nr 43, na działkach nr 351/1 oraz 351/2. Budynek świetlicy znajduje się
przy głównej drodze dojazdowej. Dojazd bezpośredni drogą o nawierzchni asfaltowej.
Na  podstawie  ekspertyzy  technicznej  stwierdza  się  możliwość  przebudowy budynku
świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej.

Ze względu na projektowane działania inwestycyjne zamykające się jedynie wewnątrz
budynku,  tj.  na  poszerzeniu  otworu  drzwiowego,  wybiciu  4  otworów  drzwiowych,
zamurowaniu drzwi wewnętrznych, wyburzeniu kilku ścianek działowych oraz schodów
wewnętrznych, nie zmienia się układu i proporcji bryły, ukształtowania oraz podziałów
architektonicznych  elewacji  budynku,  zostanie  zachowany  zewnętrzny  i  wewnętrzny
wystrój architektoniczny, ukształtowanie oraz historyczny materiał pokrycia dachu i jego
elementów  uzupełniających,  a  także  układ,  gabaryty,  podziały  i  szerokość  profili
zewnętrznych stolarki okiennej oraz drzwiowej.

W budynku świetlicy wiejskiej planuje się wykonanie:
� wyburzenie kilku ścianek działowych
� zamurowanie drzwi pomiędzy pom. kotłowni (1_4) a pom. sali głównej (1_3)
� wyburzenie schodków wewnętrznych w pom. kotłowni (1_4)
� pomiędzy  pom.  sali  głównej  (1_1)  i  sali  głównej  (1_2)  poszerzenie  otworu  do

wymiarów  180x280cm,  nad  poszerzonym  otworem  wstawienie  nadproża
2x IPE 180, L=230cm

� pomiędzy pom. sali głównej (1_1) i sali głównej (1_3) wybicie otworu do wymiarów
280x280cm, nad wybitym otworem wstawienie nadproża 2x IPE 180, L=330cm

� pomiędzy pom. sali głównej (1_2) i sali głównej (1_3) wybicie otworu do wymiarów
290x280cm,  nad  wybitym  otworem  wstawienie  nadproża  IPE  180,  L=290cm
przyspawanego do ceowników

� pomiędzy pom. sali głównej (1_2) i sali głównej (1_3) wybicie otworu do wymiarów
274x280cm,  nad  wybitym  otworem  wstawienie  nadproża  IPE  180,  L=287cm
przyspawanego do ceowników

� pomiędzy pom. sali głównej (1_2) i sali głównej (1_3) wybicie otworu do wymiarów
180x280cm, nad wybitym otworem wstawienie nadproża 2x IPE 180, L=230cm

� wykończenie wewnątrz wnętrza budynku

Podczas planowanej inwestycji nie zmieniać się będą:
� obowiązująca linia zabudowy
� wskaźnik  powierzchni  zabudowy,  utwardzonej  oraz  biologicznie  czynnej

w stosunku do powierzchni działki
� szerokość i wysokość elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki
� geometria dachu

3. LOKALIZACJA.
48-340 Nowy Las nr 43. Działki nr 351/1 oraz 351/2.
Obręb 0009 Nowy Las. Jednostka ewidencyjna: 160701_5 Głuchołazy – obszar wiejski.



4. INWESTOR.
Gmina Głuchołazy.
48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATUR.
� powierzchnia zabudowy: 334,00m²
� powierzchnia użytkowa: 271,12m²
� kubatura: 926,78m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PRZYZIEMIA - inwentaryzacja.

L. P. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UŻYTK.

1_1 SALA GŁÓWNA płyty lastriko 88,00m²

1_2 SALA GŁÓWNA płyty lastriko 65,00m²

1_3 SCHOWEK wykładzina PCV 3,10m²

1_4 WC płytki ceramiczne 2,00m²

1_5 WC płytki ceramiczne 1,00m²

1_6 KOTŁOWNIA posadzka betonowa 17,25m²

1_7 MAGAZYN posadzka betonowa 3,20m²

1_8 SALA wykładzina PCV 29,48m²

1_9 MAGAZYN płytki ceramiczne 8,33m²

1_10 MAGAZYN płytki ceramiczne 5,05m²

1_11 WYDAWANIE POSIŁKÓW płytki ceramiczne 17,00m²

1_12 KUCHNIA płytki ceramiczne 9,68m²

1_13 KOMUNIKACJA płytki ceramiczne 5,72m²

1_14 KOMUNIKACJA płytki ceramiczne 3,13m²

1_15 WC PERSONELU płytki ceramiczne 2,14m²

1_16 WC DAMSKIE płytki ceramiczne 2,60m²

1_17 WC MĘSKIE płytki ceramiczne 5,42m²

RAZEM: 268,10m²

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI PRZYZIEMIA - projektowane.

L. P. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. UŻYTK.

1_1 SALA GŁÓWNA płyty lastriko 88,00m²

1_2 SALA GŁÓWNA płyty lastriko 65,00m²

1_3 SALA GŁÓWNA wykładzina PCV 41,80m²

1_4 KOTŁOWNIA posadzka betonowa 17,25m²

1_5 MAGAZYN płytki ceramiczne 8,33m²

1_6 MAGAZYN płytki ceramiczne 5,05m²

1_7 WYDAWANIE POSIŁKÓW płytki ceramiczne 17,00m²

1_8 KUCHNIA płytki ceramiczne 9,68m²



1_9 KOMUNIKACJA płytki ceramiczne 5,72m²

1_10 KOMUNIKACJA płytki ceramiczne 3,13m²

1_11 WC PERSONELU płytki ceramiczne 2,14m²

1_12 WC DAMSKIE płytki ceramiczne 2,60m²

1_13 WC MĘSKIE płytki ceramiczne 5,42m²

RAZEM: 271,12m²

6. ISTNIEJĄCA FUNKCJA.
Przeznaczony do przebudowy budynek świetlicy wiejskiej w zabudowie wolnostojącej,
usytuowanym  jest  na  działkach  nr  351/1  oraz  351/2  w  Nowym  Lesie  nr  43.
Budynek świetlicy składa się z głównych sal, kuchni z zapleczem, węzłami sanitarnymi,
kotłownią oraz pomieszczeniami magazynowymi.

7. PROJEKTOWANA FUNKCJA.
Nie planuje się zmiany funkcji budynku.

8. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA.
Wykonanie nadproża należy przeprowadzić w następujący sposób:

� odkuć tynk i ocenić stan techniczny ściany w której chcemy umieścić nadproże
� rozmierzyć wielkość otworu i miejsca osadzenia nadproża stalowego
� wykuć otwory w miejscach oparcia belek stalowych
� w miejscach wykuć przemurować min.  5 warstwy cegieł pod całą powierzchnią

planowanego oparcia belek stalowych (cegła pełna kl.20 na zapr. cem-wap M15)
� bezpośrednio pod belkami stalowymi wylać 4-6cm zaprawy cementowej M20 za-

chowując kolejno 5cm i 20cm przerwę pod belką pozbawioną zaprawy na skraju
otworu (belka w tych miejscach nie powinna opierać się na murze - podlewkę pod
belki wypoziomować po obu stronach)

� wykuć bruzdę po jednej ze stron ściany na jej połowę grubości pod belkę stalową
i umieścić w niej profil stalowym

� wykonać zabieg  z  punktu  poprzedniego  po  drugiej  stronie  ściany  (ściana  nad
belka ma wspierać się na niej)

� umieścić pomiędzy belkami cegłę lub bloczek gazobetonowy na ścisk oraz skręcić
oba elementy (M12 l=200)

� zaklinować przestrzeń nad belką, wypełnić ją zaprawą
� belki  zabezpieczyć  przeciwkorozyjnie  według  wybranej  technologii  (farby  do

użytku wewnątrz pomieszczeń na stały pobyt ludzi)
� belki  można  obrzucić  zaprawą  na  siatce  rabitza  i  wykończyć  według  zaleceń

architektonicznych
� w razie licznych spękań i zmurszenia cegły należy przemurować odcinki po obu

stronach podparcia nadproża na szerokości ok. 40cm łącząc nowy mur ze starym
na strzępia na całej wysokości ściany

9. ISTNIEJĄCE INSTALACJE.
Lokal posiada instalację elektryczną, wod-kan, c.o. oraz wentylacyjną.
9.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.
Instalacja elektryczna istnieje w budynku i nie będzie podlegała przebudowie.
9.2. INSTALACJA C.O.
Instalację c.o. istnieje w budynku i nie będzie podlegała opracowaniu.



9.3. INSTALACJA WOD – KAN.
Instalacja wod.-kan. istnieje w budynku i nie będzie podlegała opracowaniu.
9.4. INSTALACJA WENTYLACYJNA.
Instalacja wentylacyjna istnieje w budynku i nie podlega opracowaniu.

10. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
Sposób  zapewnienia  warunków  do  korzystania  przez  osoby  niepełnosprawne,
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich nie dotyczy.

11. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
12 kwietnia 2002 roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki  i  ich  usytuowanie (Dz.  U.  z  1995  roku  nr  10,  poz.  46  z  późn.  zm.).
Uwzględniając wysokość budynku mierzoną do najwyższego punktu zalicza budynek do
budynków niskich. Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.  Dla tej kategorii  zagrożenia dla
ludzi  winna  być  klasa  odporności  ogniowej  C.  W klasie  tej  poszczególne  elementy
konstr. budynku powinny spełniać wym. w zakresie odporności ogniowej:

Klasa odporności
pożarowej
budynku

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU

Główna
konstrukcja

nośna

Konstrukcja
dachu

Strop
Ściana

zewn. 1) 2)
Ściana

wewn. 1)
Przykrycie

dachu

1 2 3 4 5 6 7

„C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 E 15

12. WPŁYW INWESTYCJI BUDOWLANEJ NA ŚRODOWISKO.
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
a). zaopatrzenia i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprow. ścieków:

� woda do  budynku  doprowadzana  jest  z  wiejskiej  sieci  wodociągowej,  a  ścieki
odprowadzone do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

b). emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachowych, pyłowych i płynnych,
z podaniem ich rodzaju ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się:

� funkcja  i  przeznaczenie  budynku  w  trakcie  jego  użytkowania  nie  przewiduje
wytwarzania emisji zaniecz. gazowych, w tym zapachowych, pyłowych i płynnych

c). rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów:
� odpady  bytowe  w  kontenerach  i  regularnie  wywożone  przez  firmę  specjalnie

wynajętą do tych celów i posiadającą do tego uprawnienia
d).  emisja  hałasu  oraz  wibracji,  a  także  promieniowania,  w  szczególności
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń:

� funkcja  i  przeznaczenie  budynku  w  trakcie  jego  użytkowania  nie  przewiduje
wytwarzania emisji hałasu oraz prom. jonizującego i pola elektromagnetycznego

e).  wpływ obiektu budowlanego na  istniejący  drzewostan,  powierzchnię  ziemi,
w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne:

� teren przeznaczony pod zabudowie nie jest zalesiony. Nie przewiduje się zmian
w  układzie  powierzchni  biologicznie  czynnych  na  przedmiotowej  działce.
Nie  stwierdza  się  szkodliwego  wpływu  inwestycji  na  jakość  gleby,  wody
powierzchniowe i podziemne. Równocześnie informuje się użytkowników terenu o
przestrzeganie wszelkich norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska

13. UWAGI KOŃCOWE.



13.1. Przed  przystąpieniem  do  prac  budowlanych  uzyskać  stosowne  pozwolenie
i zgłosić rozpoczęcie budowy. Budowę prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej -
kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.
13.2. Stosować wyłącznie  materiały  posiadające certyfikat  na znak bezpieczeństwa,
aprobatę techniczną lub promesę (przyrzeczenie aprobaty).
13.3. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z warunkami techn. wykonania i odbioru robót
w budownictwie, normami i przepisami szczeg. pod nadzorem osoby uprawnionej.
13.4. Stosowanie  materiałów  zastępczych  oraz  innych  rozwiązań  technicznych
odbiegających od podanych w niniejszym projekcie jest niedozwolone. Dopuszcza się
stosowanie  materiałów  zamiennych  pod  warunkiem  uzasadnienia  i  wykazania
spełnienia  warunków  wytrzymałościowo-cieplnych  oraz  po  uzyskaniu  aprobaty
Inwestora i Projektanta.
13.5. Wszystkie  elementy  ujęte  w  opisie,  a  nie  ujęte  na  rysunkach  lub  ujęte  na
rysunkach,  a  nie  ujęte  w  opisie,  winny  być  traktowane,  jakby  były  ujęte  w  obu.
W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, należy zgłosić
Projektantowi,  który  zobowiązany  będzie  do  rozstrzygnięcia  problemu.
Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie.

14. PRAWA AUTORSKIE.
W związku z często zaistniałymi sytuacjami, iż budowa nie jest prowadzona zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym i  wykonawczym. Projekt w trakcie realizacji
ulega zmianom, nie konsultowanym z twórcą projektu, pragniemy przypomnieć, iż:

� niezależnie od okoliczności Inwestor nie ma prawa samowolnie odstąpić w trakcie
trwania  budowy  od  warunków  ustalonych  w  pozwoleniu  na  budowę.  Należy
bowiem pamiętać,  że pozwolenie  na budowę w rozumieniu przepisów kpa jest
decyzją administracyjną a decyzja ostateczna decyzją, która można uchylić lub
zmienić  tylko  w  przypadkach  przewidzianych  w  kodeksie  (NSA  Warszawa
z 29 czerwca 1999 roku IV S.A. 1031/97 niepublikowany)

� zgodnie z art.21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. Ustaw
z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami) projektant w trakcie budowy ma prawo
wstrzymania robót budowlanych w razie wykonywania ich niezgodnie z projektem

� jeżeli budowa nie jest realizowana zgodnie z zatwierdzonym proj. bud. naruszone
są  autorskie  prawa  osobiste  twórcy  projektu  a  przede  wszystkim  prawo  do
nienaruszalności treści i formy utworu, czyli prawo do integralności, a także prawo
twórcy do rzetelnego wykorzystania utworu - art. 16 ustawa z dn 14 lutego 1994r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw z 1994 roku nr 24,
poz. 83 ze zmianami). Naruszenie prawa do integralności przejawia się nie tylko
w zmianach lub pominięciach części utworu jakim jest projekt architektoniczny lecz
także we wprowadzonych do utworu uzupełnieniach i dodatkach

� zgodnie z art. 78 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w wypadku
zagrożenia praw osobistych przysługuje  nam roszczenie  o  zaniechanie  działań
wywołujących stan zagrażający naruszeniem wspomnianych dóbr.  W wypadku,
gdy dokonano już naruszenia przysługują nam roszczenia o usunięcie skutków
naruszenia i roszczenie o pieniężne zadośćuczynienie

Zgodnie z powyższym prosimy Państwa aby realizacja budowy odbywała się zgodnie
z projektem budowlanym i wykonawczym. W trakcie realizacji niniejszej inwestycji nie
dopuszcza się do odstępstw od projektu bez uzgodnienia z projektantem i uzyskania
zgody organu wydającego pozwolenie na budowę.

Projektant:
mgr inż. arch. GRZEGORZ JANIK
upr. nr 06/OPOKK/2009


