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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii

wodnej i lądowej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie
ADRES INWESTYCJI   :     Nowy Las nr 43, dz. nr 351/1, 351/2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki i miski ustępowej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

(0.40+1.01+2.16+0.8+2.66+1.38+2.66+1.36+1.50)*3.46-(0.8*2.0)*4 m2 41.798
RAZEM 41.798

4
d.1

KNR 19-01
0205-07
analogia

Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej - ławy, płyty stopnie - roze-
branie biegu schodowego w pomieszczeniu kotłowni

m3

(0.67*0.95*0.23)+(0.30*0.95*0.23) m3 0.212
RAZEM 0.212

5
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(2.8*3.0*0.3)+(1.8*0.30*0.3)+(2.74*3.0*0.15)+(2.90*3.0*0.15)+(0.4*3.0*0.3) m3 5.580
RAZEM 5.580

6
d.1

KNR 2-01
0202-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km - wywóz i zagospodarowanie gruzu w miejscu wskazanym przez
Inwestora

m3

poz.3*0.15+poz.4+poz.5 m3 12.062
RAZEM 12.062

2 ROBOTY MONTAŻOWE NADPROŻY STALOWYCH
7

d.2
KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

5*6 szt. 30.000
RAZEM 30.000

8
d.2

KNR 4-01
0336-04
analogia

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

0.4*6 m 2.400
RAZEM 2.400

9
d.2

KNR 4-01
0206-02
analogia

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm - wykonanie poduszek betonowych

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

10
d.2

KNR 7-12
0204-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji
pełnościennych

m2

poz.11*0.18*2+0.09*4 m2 8.125
RAZEM 8.125

11
d.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

3.3*2+2.9+2.87+2.3*2+2.3*2 m 21.570
RAZEM 21.570

12
d.2

KNR-W 4-01
1304-02

Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wysokości ponad 160 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.2

KNR 4-01
0705-01
analogia

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami - uzupełnienie ubytków między belką stalową a wyku-
tą bruzdą z zapracy Ceresit CX-5

m

0.4*6 m 2.400
RAZEM 2.400

14
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.11 m 21.570
RAZEM 21.570

15
d.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

(0.09+0.18+0.18)*poz.11 m2 9.707
RAZEM 9.707

16
d.2

KNR 4-01
0422-07

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

5*6 szt. 30.000
RAZEM 30.000

3 ROBOTY MONTAŻOWE 
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17

d.3
KNR 4-01
0304-01
analogia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy po-
mieszczeniem kotłowi, a sala główną

m3

0.9*2.0*0.30 m3 0.540
RAZEM 0.540

18
d.3

KNR 4-01
0712-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2
m2 w 1 miejscu) - uzupełnienie tynku w miejscu zamurowanego otworu drzwio-
wego

m2

(0.9*2*2)+(0.15*3*3.12) m2 5.004
RAZEM 5.004

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
19

d.4
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

65.0+41.20 m2 106.200
RAZEM 106.200

20
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

((5.37*2+8.80*2)*3.12)-(2.8*2.8+2.9*2.8+2.74*2.8+1.8*2.8)+((5.88*2+11.99*2)*
3.73)-(1.8*2.8+2.74*2.8+2.9*2.8+1.8*2.8+1.0*2.3+1.76*2.5*3)

m2 151.687

RAZEM 151.687
21

d.4
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.19 m2 106.200
RAZEM 106.200

22
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.20 m2 151.687
RAZEM 151.687
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