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Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY POLEGAJACY NA PRZEBUDOWIE

SWETLICY WIEJSKIEJ W ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ
w NOWYM LESIE nr 43, NA DZIALKACH NR 351/1 oraz 351/2

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZABUDOWIE WOLNO STOJACEY

Lokalizacj 45—340 NOWY LAS nr 43

DZIALKI NR 351/1 oraz 351/2, OBREB 0009 NOWY LAS
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 160701_5 GLUCHOLAZY — obszar wiejski

48-340 GLUCHOLAZY, ALEVA JANA PAWLA Il 2/1
tel. +48 696 894 833, +48 664 388 158
e—mail: pracowniapodkreska@gmail.com

WYKONANIE NADPROZA NALEZY PRZEPROWADZIC W NASTEPUJACY SPOSOB:

odku¢ tynk i oceni¢ stan techniczny Sciany w ktorej chcemy umiesci¢c nadproze pod wykucie
rozmierzy¢ wielkos¢ otworu i miejsca asadzenia nadproza stalowego

wykuc otwory w miejscach oparcia belek stalowych bkt
w miejscach wykué¢ przemurowac min. 5 warstwy cegief pod catq powierzchnig planowanego oparcia belek stalowych (cegta petna kI.20 na zaprawie cem.—wap. M15)

. bezposrednio pod belkami stalowymi wylaé 4—6cm zaprawy cementowej M20 zachowujgc kolejno S5cm i 20cm przerwe pod belkqg pozbawiong zaprawy na skraju otworu
belka w tych miejscach nie powinna opiera¢ sie na murze — podlewke pod belki wypoziomowaé po obu stronach)

wyku¢ bruzde po jednej ze stron sciany na jej pofowe grubosci pod belke stalowg i umiesci¢ w niej profil stalowy

wykonaé zabieg z punktu poprzedniego po drugiej stronie sciany (sciana nad belka ma wspiera¢ sie na niej)

umiescié pomiedzy belkami cegtfe lub bloczek gazobetonowy na scisk oraz skrecié oba elementy (M12 1=200)

. zaklinowa¢ przestrzen nad belkq, wypefni¢ jg zaprawg 7
10.  belki zabezpieczyé przeciwkorozyjnie wedfug wybranej technologii (farby do uzytku wewngtrz pomieszczerd na staty pobyt ludzi)

1. belki mozna obrzucic zaprawg na siatce rabitza i wykoficzye wedfug zalecen architektonicznych Projektant mgr inz. arch. GRZEGORZ JANIK
12.  w razie licznych spegkan i zmurszenia cegty nalezy przemurowac odcinki po obu stronach podparcia nadproza na szerokosci ok. 40cm ekt upr. nr 06/0POKK /2009

faczgc nowy mur ze starym na strzepia na cafej wysokosci Sciany Proptont mor inz. JADWIGA PAPST—WOJTAS
konstrukcyt upr. nr 266/88/0p

Inwestor: CMINA GLUCHOLAZY
48-340 GLUCHOLAZY, ul. RYNEK 15
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